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B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

PRVKUK

09979

Koéd casti obce
RUIAN

99791

Mostek (430 - 485 m n.m.) je obec se zastavbou pomérné soustiedénou v centru a roztrousenou v okrajovych
Castech. Pocet prechodnych navstévnikd dosahuje priblizné pétiny poctu trvale bydlicich obyvatel.
Vlastni Mostek lezi v CHOPAV Vychodoceskd krida a v PHO 2. vnéjsiho stupné pro verejné zdroje pitné vody.

Podklady:
Stavaijici karty PRVKUK

Informace od zastupiteld obce
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B.2 Demograficky vyvoj (prognoza)

Nazev casti Obyvatelé Pocet obyvatel

obce
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Mostek Trvale bydlici - - - 987 1000 975 975
Pfechodné bydlici - - - 217 220 220 220
Celkem - - - 1204 1220 1195 1195

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mostek 1373 1315 1303 1296 1279 1276 1259 1233 1216 1206 1191 1175 1181 1190

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Mostek - - - 855 870 880 890

Ve

C.2 Bilan¢ni udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m®/den - - - 91 92 93 94
Maximalni potfeba vody ~ m®/den - - - 123 124 126 127
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 72,68 74,56 76,44 78,32
Voda specifickd z VFC I/os x den - - - 72,68 74,56 76,44 78,32
Voda specifickd z VFD l/os x den - - - 72,68 74,56 76,44 78,32
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specificka z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec Mostek ma verejny vodovod, ze kterého je zdsobena vétsina trvale bydliciho obyvatelstva a ¢ast
prechodnych navstévnikd obce. Provozovatelem a vlastnikem vodovodu je obec Mostek.
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Zdroje vody vyuzivané pro zasobovani obyvatel pitnou vodou:

Zdrojem vody verejného vodovodu jsou vrtané studny M-6 a S1. Z ¢erpacich stanic u obou zdrojl je voda po
hygienickém zabezpeceni erpana pres spotrebisté v Mostku do vodojemu Lazné o objemu 150m3 (499,45 m. n.
m.) a pres spotrebisté v Zadnim Mostku o stejném objemu i vysté jako v Laznich. Rozvodnd sit v Mostku je
tvorena PE DN110 v délce cca 2,5 km a DN90 v délce cca 3,15km. V rozvodu je vyuZzita i malad ¢ast plvodniho
potrubi.

Zbyla ¢ast trvale i pfechodné bydlictho obyvatelstva je zdsobena pitnou vodou ze soukromych studni. Dle
informace starosty obce je vydatnost studni dostate¢na pouze z ¢asti. Informace o kvalité vody ve studnich
nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Z ddvodu vybudovéni nového vodovodniho fadu obec Mostek neuvazuje o zméné zasobovani obyvatel pitnou
vodou mimo bézné udrzby v rozsahu cca 2% délky ro¢né.
Vyhledové se pocita s rozsifenim vodovodu v oblasti Mosek Zelena Louka v délce cca 280m.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Obec Mostek nema vlastni nahradni zdroje pitné vody. Nouzové zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou (15
l/os.den) bude rfeseno jejim dovozem:

v pripadé mistni havdarie bude pitna voda dovaZzena z nejblizSiho verejného vodovodu s dostatecné kapacitnimi
zdroji, tj. z obce Bild Tremesna.

v pfipadé havarie postihujici rozsahlejsi Gzemi bude nadhradnim zdrojem pitné vody vrtana studna Lipka na
katastru mésta Hostinné.

V obou pfipadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezdvadna voda, a to i v omezené kapacité.

Zasobovani uzitkovou vodou bude reseno podle havarijni situace - odbérem z individuelnich zdrojd, odbérem z
vodoteci, pfip. dodavkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.

C.7 Mapa
g T

N
T

;J |'r —t I--l.' 3
0

—
o iy = i

i
l ?-u._
Ty

= Sy

.;P SN
i )

Akvopro s.r.o. str. 3



D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Mostek - - - 751 760 770 780

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Mostek - - - 751 760 770 780

v

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - - 165,00 167,33 169,67 172,00
oV

Produkce komunaliniho kg/den - - - 210,00 212,00 214,00 216,00

znecisténi

Produkce prdimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov
Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

priimyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Obec Mostek ma vybudovany systém verejné jednotné kanalizace, kterym je odpadni voda odvadéna na Cistirnu
odpadnich vod. Na COV jsou pfivadény odpadni vody od vétsiny obyvatel obce. Byla dokonéena dostavba
kanalizace a intenzifikace mechanicko biologické Cistirny slouzici k ¢isténi splaskovych odpadnich vod. Jedna se
o biologickou aktiva¢ni &istirnu s malym narokem na obsluhu. Cov pro$la intenzifikaci v roce 2016 a navysila
kapacitu na 2000EO.

Zbyly obyvatelé nepfipojeni na obecni COV fesi likvidaci splaskovych vod pomoci septiki s biofiltry, DCOV ¢&i
bezodtokych jimek.

Destové vody jsou odvadény pomoci struh a prikopl do mistniho Boreckého potoka.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Stavajici Uroven technologie Cisténi odpadnich vod je dostacuji pro pInéni parametrl vycisténé odpadni vody
predepsanych platnym vodopravnim povolenim i platnym predpistim. Dle provozovatelem vykazovanych bilanci
je v soucasnosti Cistirna dostatecné kapacitni.
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S ohledem na stari kanalizace a pouzité trubni materialy, doporucujeme v této lokalité postupnou rekonstrukci
stavajici kanaliza¢ni sité v rozsahu dle finan¢nich moZnosti obce.

Vyhledové se pocita s rozsifenim splaskové kanalizace DN250 v oblasti Mostek u ¢erpaci stanice v délce cca
347m a v oblasti Ldzné o cca 452m, v oblasti Zelena Louka v délce cca 280m.

Likvidace odpadnich vod z okrajovych a odloucenych ¢asti zastavby bude fesena individuelnim zplsobem s
vyuzitim domovnich mikrocistiren a jimek. Jimky budou pouzivany pouze v pripadech, kdy neni k dispozici
vhodny recipient a kdy hydrogeologicky posudek neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich
mikrocistiren do podmoku. U rekreacnich objekt( budou pfi ndvrhu domovnich ¢istiren upfednostriovany
extenzivni mikrocistirny (septik nebo Stérbinova nadrz se zemnim filtrem).

Navrh ¢asového harmonogramu predpoklddanych technickych opatreni je orientacni. Realizace stavby bude
zaviset na finan¢nich moznostech obce a na objemu finan¢nich prostredkd, které budou moci byt poskytnuty ve
formé dotaci.
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. K¢]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mostek 893,0 6 238,0 7131,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. K]
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Nazev casti obce

Typ investice

Vodovody

Kanalizace

Celkem

Mostek
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F. AKTUALIZACE

Datum projedndani Cislo projednani Typ projednani Popis
22.3.2021 ZK/4/172/2021 usnheseni zastupitelstva
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