Strazne - CZ052.3610.5215.156647 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Strazné
Cislo obce PRVKUK 156647
Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5215.156647
Kéd obce 579696
Cislo ORP (CSU) 1228 (5215)
Ndzev ORP Vrchlabi
Cislo POU 2577
Nazev POU Vrchlabi

b
Clenéni obce

Uplny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev ¢asti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5215.156647.01 Strazné 15664 156647

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Strazné (800-1315 m n.m.) je horska obec s velmi roztrousenou zastavbou. V turistické sezéné se pocet
obyvatel v obci diky pritomnosti pfechodnych navstévnikd mnohonasobné zvysuje. V obci neni kromé
ubytovacich a stravovacich zafizeni Zadny subjekt, ktery by produkoval nadpriimérné mnozstvi odpadni vody
nebo vody specielné znedisténé.

Vlastni obec lezi na Gzemi KRNAPu (3. zéna) a v CHOPAV Krkonose.

Obci protékda vodohospodarsky vyznamny tok Malé Labe.

Podklady:
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Vyplnény sbhérny formular "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

VUME, VUPE

Provozni rad vodovodu a kanalizace obce

Informace od obce

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti Obyvatelé
obce
Strazné Trvale bydlici

Prfechodné bydlici

Celkem

Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020

208 218

- - - 1829 1900

- - - 2037 2118

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Strazné 160 196 204

C. VODOVODY

209 208

218 215 215 223 226 218

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

7

2019 2020 2021

219 214

2025

218

1900

2118

220

Pocet pripojenych na vodovod

2030

218

1900

2118

2022 2023 2024 2025

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Strazné - - 119 119 119 119
C.2 Bilan¢ni Udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m’/den - - - 36 37 38 39
MaximalIni potfeba vody  m?®/den - - - 64 63 61 60
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 47,00 46,00 45,00 44,00
Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 26,00 27,00 28,00 29,00
Voda specifickd z VFD I/os x den - - - 73,00 74,33 75,67 77,00
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 20,00 21,67 23,33 25,00
Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 21,00 20,00 19,00 18,00
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C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

V obci je verejny vodovod, ze kterého je zasobena vice nez polovina trvale bydliciho obyvatelstva a necela
Ctvrtina prechodnych navstévnikl. Vodovod byl dokoncéen v roce 1999. Viastnikem vodovodu je obec Strazné a
provozovatelem je spolecnost KRVaK.,Horni Branna 1. Celkovéa délka vodovodu je 8,1km v dimenzich DN63-80.

Zdrojem pitné vody pro vodovod je pramenisté Jezerni Domky - pramenni jimka z roku 1997 o maximalni
vydatnosti 2,2 I/s a primérné vydatnosti 1,1 I/s. Pfimo u zdroje je ¢erpaci stanice, ze které je voda Cerpéana
dvéma soubéznymi PE privadécimi rady DN 63 do vodojemu Strazné.

Vodojem Strazné - zemni plvodné jednokomorovy vodojem vybudovany priblizné v roce 1960 a v roce 1993
dopInény o dalsi akumulaci - na celkovy objem 53 m3 (808,11/805,81 m n.m.). Voda je ve vodojemu
hygienicky zabezpecovana chlorovanim. Z vodojemu je pitna voda gravitatné vedena zasobnimi fady do
vodovodni sité a ke spotrebiteldm ve Strazném. V roce 2013 doslo k rozsifeni akumulace vody ve vodojemu o
dalSich 25m3. Soucasny celkovy objem akumulace je 78m3 a je pIné dostacujici v obdobi mimo turistickou
sezdnu. Béhem hlavné zimniho obdobi je vodovodni potrubi a VD) poddimenzované. Zbyla ¢ast trvale bydliciho
obyvatelstva véetné navstévnikl obce je zdsobena pitnou vodou ze soukromych pramennich jimek. Dle
informaci obce je vydatnost zdroji dostate¢nda pouze z ¢asti a informace o kvalité vody nejsou.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Obec predpoklada vystavbu nového vodniho zdroje - hydrogeologicky vrt. S tim bude spojena i vystavba nového
vodojemu Jezerni domky 2x100 m3.

Vzhledem k tomu, Ze individuelni zdroje pitné vody ve Strazném nejsou dostatecné vhodné a pfi jarnim tani a
privalovych destich je problematicka i jejich kvalita, bude provedena dostavba vodovodni sité i do dalSich ¢asti v
celkové délce 4,0 km. Pro vystavbu novych radu bude potreba regulovat tlak pomoci 3 redukénich ventil (.

Pfipadné bude probihat postupna vyména dozilého potrubi = rekonstrukce vytla¢ného rfadu do VD] z Jezernich
Domk{ v délce cca 2,0km a rekonstrukce vodovodni sité v obci v délce cca 5,3km.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Obec Strazné nema vlastni ndhradni zdroje pitné vody. Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou (15
|/os.den)

bude reseno jejim dovozem: V pripadé mistni havarie bude pitnd voda dovazena z nejblizsiho verejného
vodovodu s dostatecné kapacitnimi zdroji, tj. z mésta Vrchlabi.

Pokud nebude mozné vyuzit zadny z mistnich zdrojd ani dovoz z mésta Vrchlabi, bude pitna voda dovéazena ve
formé vody balené.

V pripadé havarie postihujici rozsahlejsi tizemi bude ndhradnim zdrojem pitné vody vrtana studna Lanovska na
katastru mésta Vrchlabi.

V obou pripadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezavadna voda, a to i v omezené kapacité.

Zasobovani uzitkovou vodou bude feseno podle havarijni situace - odbérem z individuelnich zdrojd, odbérem z
vodotedi, prip. doddvkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.

C.7 Mapa
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strazné - - - 102 103 103 103
D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev cdsti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Strazné - - - 102 103 103 103
D.3 Bilan¢ni Udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 71,00 73,33 7567 78,00
oV
Produkce komundlniho kg/den - - - 1,39 1,44 1,48 1,53
znecisténi
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Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Stradzné ma v soucasnosti v centralni ¢asti zastavby vybudovanou oddilnou splaskovou kanalizaci DN200
uvedenou do provozu v roce 1995, kterou jsou odpadni vody odvadény ke zneSkodnéni na Cistirnu odpadnich
vod. Vlastnikem kanalizace a COV je obec Strazné a provozovatelem je spole¢nost KRVak, Horni Brannd 1.
Odpadni vody ze zbylé ¢asti obce jsou zachycovany:

v bezodtokych jimkach, v septicich s prepadem do povrchovych vod, do trativod{, nebo v domovnich
mikrocistirnach s odtokem do povrchovych vod.

COV Strazné je aktiva¢ni Cistirna s nitrifikaci a denitrifikaci typu s kapacitou pro 500 EO, kterd je vzhledem k
vytizenosti obce v zimnim obdobi (rekreace) poddimenzovana.

Odtok vycisténé odpadni vody z COV Strazné je do Richterovy strouhy.

Destové vody jsou ze Strazného odvadény systémem prikopd, struh a propustkl do Richterovy strouhy.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Obec ma v Umyslu odkanalizovat dalsi ¢ast obce. Splaskovy kanaliza¢ni systém bude vzhledem k morfologii
terénu kombinovany - gravitacni sbérace (dl. cca 4,6km, DN 200) budou odvadét splasky do celkem 8 Cerpacich
stanic a z nich pak budou Cerpany vytla¢nymi potrubimi (dl. cca 2179 m, DN 50) do vySe poloZenych
gravitacnich stok.

Obec také pfipravuje zkapacitnéni stavajici COV na cca 1200 EO.

Realizace stavby bude zaviset na financnich moznostech obce a na objemu financnich prostredkd, které budou
moci byt poskytnuty ve formé dotaci.

Postupné bude probihat vyména dozilého potrubi stavajici kanaliza¢ni sité = rekonstrukce v délce cca 4,0km.

Likvidace odpadnich vod z okrajovych a odlouc¢enych ¢asti zastavby bude fesena individuelnim zplsobem s
vyuzitim domovnich mikro¢istiren a Zump. Zumpy budou pouzivany pouze v piipadech, kdy neni k dispozici
vhodny recipient a kdy hydrogeologicky posudek neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich
mikrocistiren do podmoku. U rekreacnich objektl budou pfi navrhu domovnich ¢istiren uprednostriovany
extenzivni mikrocistirny (septik nebo Stérbinova nadrz se zemnim filtrem).

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Strazné 15 877,0 13 030,0 28 907,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Strazné - - .

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

= 7

Datum projednani islo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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