Komarov - CZ052.3610.5203.182761 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Vitéznéa
Cislo obce PRVKUK 182761
Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5203.182761
Kod obce 579815
Cislo ORP (€SU) 1201 (5203)
Nézev ORP Dvar Kralové nad Labem
Cislo POU 2534
Nazev POU Dvar Kralové nad Labem
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Clenéni obce
Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5203.182761.01 Komarov 18276 182761

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Vitézna - Bukovina, Huntifov, Koclérov, Komarov (400 - 520 m n.m.) jsou mistni ¢asti obce Vitézna. Pro Ucely
tohoto projektu byly slou¢eny do jednoho celku. Jedna se o zemédélska sidla s roztrousenou vesnickou
zéstavbou. Pocet prechodnych navstévnikl dosahuje priblizné Ctvrtiny poctu trvale bydlicich obyvatel.
Vitéznd - Huntitfov, Kocléfov, Komarov lezi v CHOPAV Vychodoceska kiida a v PHO 2. vnéjsiho stupné pro
verejné zdroje pitné vody.

Sidlem protéka vodohospodarsky vyznamny tok Hartsky potok.

Podklady:
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Vyplnény sbhérny formular "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Situace kanalizace
Provozni rad vodovodu Vitézna 03/2014

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Ndazev casti obce  Obyvatelé

Komdrov Trvale bydlici
Pfechodné bydlici

Celkem

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Obec

Vitéznd 1277 1378 1373 1368 1399 1383

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

1396

1399

2002

1431

Pocet obyvatel

2005 2010 2015 2020 2025 2030
- - 239 245 250 255
- - 0 0 0 0
- - 239 245 250 255

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1444 1470 1480 1475 1518

Pocet pripojenych na vodovod

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Komarov - - 240 240 240 240
C.2 Bilan¢ni udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m’/den - 54 54 54 54
Maximalni potfeba vody  m’/den - 81 81 81 81
Voda specificka z VVR l/os x den - 54,14 54,14 54,14 54,14
Voda specifickd z VFC l/os x den - 41,79 41,79 41,79 41,79
Voda specifickd z VFD l/os x den - 41,79 41,79 41,79 41,79
Voda specificka z VFO l/os x den - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifickd z VNF l/os x den - 12,35 12,35 12,35 12,35
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C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Mistni Casti Vitézné Bukovina, Huntifov, Kocléfov, Komarov maji verejny vodovod, ze kterého je zasobeno
veskeré trvale i prfechodné bydlici obyvatelstvo. Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Vitézna.
Vodovod Bukovina a Komarov - vodni zdroje:

Vrt HV-1A vrtana studna na p.p.¢.315/1 v k.U. Zabofi u Dvora Kralové. Voda je z ni ¢erpana vytlakem do sbérné
jimky a z ni gravita¢nim pfivodnim fadem DN100 vedena do vodojemu Hanackova.

Vrt HV-2 vrtana studna, ktera byla vyhloubena v roce 1985 a mé vydatnost 2,4 I/s. Voda je z ni ¢erpdna
vytlakem do sbé&rné jimky a z ni te¢e gravita¢nim pfivodnim fadem DN 100 z prameniété Pod Cervenym kopcem
do vodojemu Handackova.

Vrt VK-2 vrtana studna, ktera byla vyhloubena v roce 1980 a ma vydatnost 0,9 I/s. Voda je z ni ¢erpana
vytlakem do sbérné jimky a z ni te¢e gravitaénim pfivodnim fadem DN 100 z pramenisté Pod Cervenym kopcem
do vodojemu Handackova.

Pramenisté Pod Cervenym kopcem jimaci zafezy Z4-1 a Z4-2, zdroj byl vybudovan v roce 1939, vydatnost 0,6-3
|/s. Ze zdroje je voda gravita¢né vedena pfivodnim fadem DN 100 (dl. 1,54 km) do vodojemu Hanackova.
Kvalita vody ve zdrojich vyhovuje platnym predpisim. Vodojem Hanackova zemni jednokomorovy vodojem o
objemu 2 x 25m3 (-/-) vybudovany v roce 1939 plus VDJ 2 x 50 m3. Voda je v nich hygienicky zabezpelovana
chlorovanim. Z vodojemd je pitna voda gravita¢né vedena zasobnim fadem DN100 do vodovodni sité a ke
spotrebitelim v Komarové, v Bukoviné a v jizni ¢asti Huntifova.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Bude provadéna pouze bézna Udrzba a pfipadnd dostavba do novych lokalit.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Mistni ¢ast Komarov a Bukovina nema vlastni nahradni zdroje pitné vody. Nouzové zasobovani obyvatelstva
pitnou vodou (15 l/os.den) bude feseno jejim dovozem:

v pripadé mistni havarie bude pitnad voda dovazena z nejblizsiho verejného vodovodu s dostatecné kapacitnimi
zdroji, tj. z mistnich ¢asti Vitézna - Huntifov, Koclérov a Hajemstvi.

v pfipadé havarie postihujici rozsahlejsi tzemi bude nahradnim zdrojem pitné vody vrtana studna HA-1 na
katastru obce Hajnice.

V obou pfipadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezdvadna voda, a to i v omezené kapacité.

Zasobovani uzitkovou vodou bude reseno podle havarijni situace odbérem z individualnich zdrojd, odbérem z
vodotedi, prip. dodavkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.

C.7 Mapa

RECPROJEKT s.r.o. str. 3



D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce

Komarov
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Pocet pripojenych na kanalizaci

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - - 156 156 156 156

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV

Nazev casti obce

Komarov

v

D.3 Bilan¢ni Udaje

Pocet pripojenych na COV

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - - 156 156 156 156

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - 22,92 23,43 23,94 24,45
oV
Produkce komundlniho kg/den - - 14,34 14,66 14,98 15,30
znecisténi
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Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V ¢astech Komarov, Bukovina a Huntifov je vybudovana spole¢na oddilna splaskova kanalizace v profilech do
DN300 v celkové délce 10.430 metrd. Na siti jsou umistény celkem Ctyfi precerpavaci stanice s vytlaky
odpadnich vod. Kanalizace je zakon¢ena COV o celkové projektové kapacité 550 EO.

U vzdalen&jsich nemovitosti probiha &isténi odpadnich vod individuainim zpfisobem na DCOV nebo septicich se
zemnim filtrem.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu
Stavajici reseni zlistane zachovano. Predpoklada se béznd Udrzba a postupna obnova majetku.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

Komarov 0,0 0,0 0,0
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E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

Komarov

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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