Ujezd - CZ052.3602.5205.173657 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Cernilov
Cislo obce PRVKUK 173657
Kéd obce PRVKUK CZ052.3602.5205.173657
Kéd obce 569917
Cislo ORP (CSU) 965 (5205)
Nazev ORP Hradec Kralové
Cislo POU 2046
Nazev POU Hradec Kralové
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Uplny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev ¢asti obce  Kod ¢asti obce Kod casti obce

PRVKUK RUIAN

CZ052.3602.5205.173657.01 Ujezd 17365 173657

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Ujezd je mistni ¢asti obce Cernilov a leZi cca 12 km severovychodné od Hradce Krélové, v nadmofskych vyskach
250 - 260 m n.m. Obec md 219 trvale bydlicich obyvatel v cca 65 rodinnych domech. Ddle se v obci nachdazi
pozarni nadrz a fotbalové histé. Dle platného Uzemniho planu se pfedpoklada pouze mirny rozvoj obce a to
primarné na zakladé investicnich aktivit jednotlivych soukromych investord.

Zdroje dat/podklady:

Vyplnény sbérny formuldr "Podklady pro aktualizace PRVK UK"

Zdroje nouzového zasobovani, Krizovy plan KHK

Digitalni zdkres stavajiciho vodovodu a stavajici kanalizace, VaK Hradec Kralové, a.s., 2018
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GObec mapovy server

Vybrané Gdaje ME vodovod: ICME: 5205-620238-48172898-1/1
Vybrané (daje PE vodovod: ICPE: 5205-620238-48172898-1/1-27461211

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Ndazev casti obce Obyvatelé

Ujezd Trvale bydlici
Pfechodné bydlici

Celkem

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cernilov 2443 2420 2461 2510 2459 2451 2447

C. VODOVODY

Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015

2020 2025

219 225 230
0 0

219 225 230

2030

240

240

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2429 2408 2393 2394

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

2407

2439

2468

Pocet pripojenych na vodovod

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Ujezd - - 197 202 207 216
C.2 Bilan¢ni udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m®/den - - - 16 16 17 17
Maximalni potfeba vody ~ m’/den - - - 19 19 20 20
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 15,53 16,03 16,52 17,02
Voda specifickd z VFC I/os x den - - - 13,07 13,49 13,91 14,32
Voda specifickd z VFD l/os x den - - - 5,51 5,69 5,86 6,04
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 7,57 7,81 8,05 8,30
Voda specificka z VNF l/os x den - - - 2,45 2,52 2,60 2,67
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C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Ujezd je mistni ¢asti obce Cernilov a je napojena na vodarenskou soustavu Vychodni Cechy na vodovod z
Hradce Kralové. Hlavni pfivodni fad za¢ina napojenim v obci Cernilov, na vodovodni fad mésta Hradec Kralové.
Odtud hlavni fad pokracuje podél silnice az do Ujezda. Z hlavniho Fadu odbocuji dva rozvodné fady pro zasobenf
zastavby v obci. Zastavba obce je v tlakovém pasmu ATS Slatina. Vodovodni sit je rozvedena po celé obci. Na
vodovod jsou napojeni témé&rf vsichni obyvatelé (cca 90 %) mistni ¢asti Ujezd. Celkové délka vodovododu v
predmétném tzemi (Cernilov v¢. m.¢. Bukovina a m.¢. Ujezd) je cca 18,787 km.

Na rozvodu umisténé hydranty pini téz pozadavky pozarniho zabezpeceni (hydranty jsou ve vlastnictvi VaK
Hradec Kralové, a.s.)

Vlastnikem vodovodu na Uzemi obce je VaK Hradec Kralové, a.s.

Provozovatelem vodovodu na Uzemi obce je Kralovehradecka provozni, a.s.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

V navrhovém obdobi budou na vodovodu dle potrfeby napojovany nové zastavéné lokality prodlouzenim
stavajicich radl a provadéna bézna Udrzba. Investi¢ni vystavba v obci se predpoklada zejména na zakladé
iniciativy soukromych investord, coZ vyvola potfebu napojeni budouci zastavby na stavajici vodovodni sit
pripadné dobudovani dil¢i vodovodni sité.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Pfi vyrazeni celého vodovodu bude obec zasobena pomoci cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v
pfipadé nouzového zasobovani je Upravna vody a Cerpaci stanice Orlice (Hradec Kralové)
U objektd s vlastni studni bude voda z nich pouZita pouze jako uzitkova.
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D. KANALIZACE A COV
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D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Ujezd - - - 0 0 0 0

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Ujezd - - - 0 0 0 0

7

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce komunalniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
znecisténi

Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V mistni ¢asti Ujezd je pouze stévajici destova kanalizace DN 300 (mélké zatrubené pfikopy) kterd je zausténa
dvoji vyusti témér v jednom misté do otevrené vodotece protékajici obci. Splaskové odpadni vody z jednotlivych
doml jsou cistény ve stavajicich domovnich septicich, pfipadné jsou shromazdovany v Zumpéach na vyvazeni.
Vlastnikem i provozovatelem této destové kanalizace je obec Cernilov.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vzhledem k mnozstvi odpadnich vod je vhodné v budoucnosti rfesit pfevod odpadnich vod pomoci
kombinovaného systému gravitacni a tlakové kanalizace pfes navrhovanou ¢erpaci stanici na COV v Cernilové,
ktera je kapacitné dostacujici. Pfred zahajenim projektové prfipravy odkanalizovani je nezbytné pozadat vlastnika
CoV v Cernilové, VAK Hradec Krélové, a.s., o sdéleni zda kapacitni moznosti COV umoziiuji napojeni. Souhlasu
vlastnika COV v Cernilové s napojenim je nutnd podminka pro zahéjeni projektové pfipravy.

Vystavba nové kanalizacni sité se doporucuje (vzhledem k poctu obyvatel, aktudlnimu stavu projektové pripravy
a finan¢nim narokim) realizovat po ndvrhovém obdobi (po r. 2030).

Do doby vystavby nové kanalizace a Cerpaci stanice doporucujeme likvidovat odpadni vody stdvajicim
zplsobem, prednostné v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporuc¢ujeme osazeni
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domovnich COV s pfepadem do stavajici stokové sité destové kanalizace.

ARSI TN

E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Ndzev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Ujezd 0,0 0,0 0,0

E.2 Investi¢ni naklady v letech 2001-2014 [tis. K(]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Ujezd - - -

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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