Dlouhé Dvory - CZ052.3602.5205.026620 - stav 22. 3.
2021

A. OBEC

Strezetice

Cislo obce PRVKUK 26620

Kéd obce PRVKUK CZ052.3602.5205.026620
Kod obce 570966

Cislo ORP (CSU) 965 (5205)

Nazev ORP Hradec Kralové

Cislo POU 2046

Nazev POU Hradec Kralové

H{BGEE Kr af\\\\

683022

757586

Strezetice

Clenéni obce

Uplny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kéd casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3602.5205.026620.01 Dlouhé Dvory 02662 26620

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Dlouhé Dvory lezi cca 15 km severozapadné od Hradce Kralové, v nadmorskych vyskach 280 - 284 m n.m.
Obec md 110 trvale bydlicich obyvatel. Zastavba mé charakter venkovské zéstavby - prevlidda zastavba
rodinnych domd. Jizné od obce prochazi zelezni¢ni trat Hradec Kralové - Ji¢in (zastavka Dlouhé Dvory).

Podklady:
Vyplnény sbérny formular "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
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Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zasobovani, Krizovy plan KHK
Digitalni zakres stavajiciho vodovodu,VaK Hradec Kralové, 2018

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti obce

Dlouhé Dvory

Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Trvale bydlici - - - 110 111 113 115
Pfechodné bydlici - - - 0 0 0 0
Celkem - - 110 111 113 115

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Strezetice 371 375 369

C. VODOVODY

374 371

375 371 378 391 397 395 396 388 3717

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

Dlouhé Dvory

V4

C.2 Bilancni Udaje

Polozka

Primérna potreba vody
Maximalni potfeba vody
Voda specifickd z VVR
Voda specifickd z VFC
Voda specificka z VFD
Voda specifickd z VFO

Voda specifickd z VNF

Jednotka
m’/den

m’/den

l/os x den
l/os x den
l/os x den
l/os x den

I/os x den

Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - 20 21 23 25

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - - 4,23 4,58 4,94 5,29
- - - 3,56 3,86 4,15 4,45
- - - 2,95 3,45 3,95 4,45
- - - 0,61 0,66 0,71 0,76

- - - 0,67 0,78 0,90 1,01

Aqua Procon s.r.o. - Pichal

str. 2



C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec Dlouhé Dvory je zasobena pitnou vodou z verejného vodovodu Strezetice RVS o celkové délce 4,952 km,
ktery je soucasti Vodarenské soustavy vychodni Cechy. Vlastnikem vodovodu je VaK Hradec Kralové a.s.,
provozovatelem vodovodu je Kralovéhradecka provozni a.s.

Zakladni Gdaje vodovod:
ICME: 5205-757586-48172898-1/1
ICPE: 5205-733091-48172898-1/1-27461211

Vodovod je gravitacni a je napojen na vézovy vodojem Probluz 200 m3 (332/338).
Hlavni privodni fad do obce je profilu @ 110 mm a @ 90 mm. V obci z tohoto rfadu odbocuji rozvodné rady profill
@90 mm, @63 mmad50 mm.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpedi pokryti minimalné 60 % maximalni denni potreby vody.

Soucasny stav vodovodnich radl odpovida platnym normam po strance technického usporadani, moznosti
manipulace na siti a vnitfnich prdmérd potrubi.

Pozarni voda bude vzdy reSena dohodou mezi obci a vlastnikem vodovodniho rfadu. Pozarni fad musi byt
odsouhlasen provozovatelem vodovodniho radu.

Vodovod je zaveden do vSech ¢asti zdsobovanych obci a sidelnich jednotek.

Vodovod je napojen na radiovy dispecink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

V navrhovém obdobi budou na vodovod dle potieby napojovany nové zastavéné lokality prodlouzenim
stavajicich radd a provadéna bézna Udrzba.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Pfi vyrazeni celého vodovodu bude obec zasobena pomoci cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v
pripadé nouzového zdsobovani je Upravna vody a Cerpaci stanice Orlice (Hradec Kralové).
U objektl s vlastni studni bude voda z nich pouZita pouze jako uZitkova.

C.7 Mapa
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Dlouhé Dvory - - - 0 0 0 0

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Dlouhé Dvory - - - 0 0 0 0

v

D.3 Bilan¢ni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce komundlniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

znecisténi
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Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Kanalizace byla budovana jako destova v sedmdesatych letech. Hlavni stoka z obce je zausténa do prepadu z
mistniho rybniku a tento prepad nejprve zatrubeny, dale pak jako oteviend vodotec, zalUstuje do Radostovského
potoka. Dalsi dvé kanalizalni vétve a to zapadni a jizni jsou do Radostovského potoka zaustény prfimo. Vlastni
kanalizace je v pomérné dobrém stavu a pravidelné méreni a vzorky odebirané na odtoku z volnych vyusti
vykazuji dobré vysledky. Pokud se tykd splaskovych vod z doméacnosti, jsou tyto u starsi zastavby zachycovany
v zumpéch a vyvézeny, u nov&jsi zastavby precistény v DCOV (8 ks), nebo pred¢istény v septicich a pak
zaUstény do stavajici povrchové kanalizace.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel a dobrému stavu stavajici kanalizace (kanalizace necini hygienické potize)
doporucujeme v navrhovaném obdobi zachovat stavajici systém odkanalizovani obce.

Odvedeni destovych vod zlstane zachovano v sou¢asné podobé.

Navrhujeme rekonstrukci stavajicich nepropustnych jimek na vyvazeni a vybudovani novych jimek, doplnéni
stavajicich septikl zemnimi filtry tak, aby vyhovély CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenského a
kanaliza¢niho zafizeni, u septik( musi vystupni garantované parametry spliiovat nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.,
o0 ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k

vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Dal$i alternativou je vystavba domovnich biologickych aktiva¢nich nebo duélnich anaerobné-aerobnich COV

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Dlouhé Dvory 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev cdsti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Dlouhé Dvory - - -

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE
Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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