Hubojedy - CZ052.3604.5207.096873 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Mladejov
Cislo obce PRVKUK 96873
Kéd obce PRVKUK CZ052.3604.5207.096873
Kéd obce 573205
Cislo ORP (CSU) 1015 (5207)
Nézev ORP Jicin
Cislo POU 2216
Nazev POU Sobotka
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Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3604.5207.096873.01 Hubojedy 09687 96873

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci
Obec Hubojedy je mistni ¢ast obce Mladéjov. Lezi 1 km jizné v nadmorskych vyskach 290 - 306 m n.m. Obec se

nachazi v CHOPAV Severoceska krida. Obec md 51 trvale bydlicich obyvatel. V ndvrhovém obdobi se
nepredpoklada vyrazny narlst po¢tu obyvatel obce.

Podklady:

Vyplnény sbérny formuldr "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017

Kanalizace Hubojedy - kanaliza¢ni rad
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B.2 Demograficky vyvoj (prognoza)

Nazev casti obce  Obyvatelé Pocet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubojedy Trvale bydlici - - - 51 51 51 51
Pfechodné bydlici - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 51 51 51 51
B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Miadéjov 467 509 510 509 510 513 508 498 508 503 513 520 513 561
C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod
Nazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubojedy - - - 50 50 50 50
C.2 Bilan¢ni udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m’/den - - - 5 5 5 5
Maximalni potfeba vody  m’/den - - - 8 8 8 8
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 4,50 4,50 4,50 4,50
Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 4,10 4,10 4,10 4,10
Voda specifickd z VFD l/os x den - - - 4,10 4,10 4,10 4,10
Voda specificka z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 0,40 0,40 0,40 0,40

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Mistni ¢ast Hubojedy ma vybudovan vodovod, ktery je propojen s vodovodem Mladéjov. Na vodovod je napojena
vétsina obyvatel obce, ostatni nenapojeni obyvatelé jsou zadsobovani individualné, pomoci domovnich studni.
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C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

V navrhovém obdobi budou na vodovod pripadné napojovany jednotlivé objekty a bude na ném provadéna
bézna Udrzba.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Pfi problémech se zdsobami vody budou obyvatelé zdsobeni pomoci cisteren nebo vody balené. U nemovitosti
vlastnicich studny bude voda z nich pouzita jako uzitkovd a zédsobovani dopinéno vodou balenou.

C.7 Mapa
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D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubojedy - - - 27 27 27 27

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pripojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Hubojedy - - - 0 0 0 0

KALVODA SLUZBY s.r.o. str. 3



7 7

D.3 Bilan¢ni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - - 3,70 3,70 3,70 3,70
ov

Produkce komunaliniho kg/den - - - 1,60 1,60 1,60 1,60
znedisténi

Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

pramyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Mistni ¢ast Hubojedy ma vybudované Useky jednotné kanalizace, které Usti do vodniho toku, ktery protéka pod
obci. Odpadni vody jsou likvidovany individualné pomoci Zump a septikd.
Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod bylo vydano pod jednacim ¢islem ZP-01/32435/2015/Svo.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Na celé navrhové obdobi bude vzhledem k velikosti obce ponechan stavajici individualni zplsob likvidace
odpadnich vod. U novych objektd budou budovany trikomorové septiky s filtry nebo domovni ¢istirny odpadnich
vod. Je také moznost akumulovat odpadni vody v jimkach s atestem nepropustnosti, které budou pravidelné
vyvazeny.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Pfedpokladané investi¢ni naklady v letech 2015-2030 [tis. K¢]

Ndzev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Hubojedy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubojedy
E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE
Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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