Kralovec - CZ052.3610.5214.002763 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Kralovec
Cislo obce PRVKUK 2763
Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5214.002763
Kéd obce 530808
Cislo ORP (CSU) 1210 (5214)
Nazev ORP Trutnov
Cislo POU 2585
Nazev POU Zaclér

Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5214.002763.01 Kralovec 00276 2763

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kralovec (515 - 540 m n.m.) je obec s velmi rozptylenou zastavbou, kde pocet prechodnych navstévnikd
dosahuje necelé poloviny poctu trvale bydlicich obyvatel.

Nad obci jsou PHO I. a II. vnitfniho a vnéjsiho stupné verejnych zdrojd pitné vody.

Obci protéka Cerny potok, ktery pokracuje pfes statni hranice do Polska.

Podklady:
Vyplnény sbérny formular "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
UP 2/2010
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informace od obce
B.2 Demograficky vyvoj (progndza)
Nazev casti obce  Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kralovec Trvale bydlici - - - 172 190 190 190
Prechodné bydlici - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 232 250 250 250

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kralovec 182 184 189 189 187 191 193 188 195 190 192 186 189 194

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kralovec - - - 208 210 210 210

Ve

C.2 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m®/den - - - 88 88 89 89
Maximalni potfeba vody ~ m’/den - - - 132 133 133 133
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 88,15 88,43 88,72 89,00
Voda specificka z VFC l/os x den - - - 18,87 18,93 18,99 19,05
Voda specifickd z VFD I/os x den - - - 18,21 18,27 18,33 18,39
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 0,66 0,66 0,66 0,67
Voda specificka z VNF l/os x den - - - 69,28 69,50 69,72 69,95

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Obec Kralovec ma mistni vodovod, ze kterého je zasobeno veskeré trvale bydlici obyvatelstvo a vice nez
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polovina prechodnych obyvatel. Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kralovec. Vodovodni rozvody z
PE potrubi byly vybudovény v 90.letech 20.stoleti a do roku 2001 byly dokonceny i vodovodni pripojky pro
vSechny nemovitosti.

Zdrojem pitné vody pro obec je jimaci stola U Pramene. Stola je 44,8 m dlouhd, do provozu byla uvedena v roce
1956. Na konci 90.let bylo provedeno jeji technické zabezpeceni. Zdroj mé primérnou vydatnost 1,3 /s a
maximalni 3,0 I/s. Ze zdroje voda gravitacné natékd do vodojemu Kralovec.

Vodojem Krélovec - plvodni zemni jednokomorovy vodojem o objemu 50 m3 (561,0/556,50 m n.m.) z roku 1980
byl na konci 90.let dopInén o dalsi akumulaci o objemu 80 m3 (561,0/556,50 m n.m.). Stavajici celkova
akumulace je 130 m3. Voda je ve vodojemu Kralovec hygienicky zabezpecovana chlorovanim. Z vodojemu je
pitna voda gravitacné vedena zdsobnim fadem DN 150 do vodovodni sité a ke spotrebiteldm v obci Kralovec.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Na vodovodu bude provadéna bézna udrzba. Nové zastavéné lokality budou napojeny prodlouzenim stévajicich
radd.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Obec Kralovec nema vlastni ndhradni zdroje pitné vody. Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou (15
l/os.den) bude rfeseno jejim dovozem:

v pripadé mistni havarie bude pitnad voda dovaZena z nejblizSiho verejného vodovodu s dostatecné kapacitnimi
zdroji, tj. z mésta Zaclér.

v pfipadé havarie postihujici rozsahlejsi tzemi bude nahradnim zdrojem pitné vody vrtana studna V3 na katastru
obce Velké Svatorovice.

V obou pfipadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezdvadna voda, a to i v omezené kapacité.

Zasobovani uzitkovou vodou bude reseno podle havarijni situace - odbérem z individuelnich zdrojd, odbérem z
vodotedi, pfip. doddvkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kralovec - - - 0 0 0 0

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Kralovec - - - 0 0 0 0

v

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunélnich m’/den - - - 18,16 18,74 19,31 19,89
oV

Produkce komunaliniho kg/den - - - 11,36 11,72 12,08 12,44

znecisténi

Produkce prdimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov
Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

priimyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Obec Kralovec nema v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. Odpadni vody obce jsou
zachycovany v bezodtokych jimkéch, které jsou vyvézeny na COV Zacléf - Bobr, v septicich s pfepadem do
povrchovych vod nebo do trativodl a v lokdlnich Cistirnach s odtokem do povrchovych vod.

Penzion mé vlastni biokontaktorovou ¢istirnu odpadnich vod, pfi rekonstrukci celnice byla postavena COV pro
obé budovy celnice (pro ¢eskou i polskou stranu) a napojen byl i bytovy d&im (4 byty). U dvou obecnich
bytovych dom( (celkem 6 bytovych jednotek) byly za stavajici septiky zarazeny biofiltry na docistént.
Destové vody jsou z obce systémem piikopd, struh a propustkd do Cerného potoka.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Likvidace odpadnich vod z obce Kralovec bude resena individuelnim zptsobem s vyuzitim domovnich Cistiren a
zump. Zumpy budou pouzivany pouze v pfipadech, kdy nenf k dispozici vhodny recipient a kdy hydrogeologicky
posudek neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich ¢istiren do vod podzemnich. U
rekreacnich objektd budou uprednostiiovany septiky se zemnim filtrem.

Vyhledové je mozné uvazovat s vystavbou oddilné splaskové kanalizace a Cistirny odpadnich vod pro zastavbu
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kolem statni silnice na hranice.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST

E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev casti obce

1%

Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem
Kralovec 0,0
E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. K]
Ndzev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kralovec -
E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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