Pekov - CZ052.3605.5209.118907 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Police nad Metuji

Cislo obce PRVKUK 118907

Kod obce PRVKUK CZ052.3605.5209.118907
Kod obce 574341

Cislo ORP (CSU) 1066 (5209)

Nazev ORP Nachod

Cislo POU 2275

Nazev POU Police nad Metuji
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Clenéni obce
Upliny kod ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce  Kod ¢asti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3605.5209.118907.01 Pékov 11890 118907

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci
Pékov (441 m n. m.) lezi na katastralnim Uzemi Pékov (718904) s vymérou 926 ha.

Trvale zde Zije celkem 222 obyvatel, v produktivnim véku je 66 % obyvatel, mladsi 15-ti let se podileji 15 % na
celkovém poctu obyvatel a 19 % obyvatel je v postproduktivnim véku.

Zastavba v Pékové je soustfedéna v Udoli Pékovského potoka, vysledny tvar je liniovy.

Obec lezi v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polickd panev, pobliz se nachazeji PR Ostas a PP Kocici skaly.
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Podklady

Zéstupci OU Police n. Metuji
avodni karty PRVK

Dotaznik PRVK

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti obce

Pékov

Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Trvale bydlici - - - 222 225 230 230
Prechodné bydlici - - - 28 30 30 30
Celkem - - 250 255 260 260

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Police 4287 4278 4301 4280 4234

nad
Metuji

C. VODOVODY

4201

4172 4123 4115 4086 4049 4016 3961 4084

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

Pékov

C.2 Bilancni udaje
Polozka
Primérna potreba vody
Maximalni potfeba vody
Voda specificka z VVR
Voda specifickd z VFC
Voda specificka z VFD

Voda specifickd z VFO

Jednotka
m’/den
m’/den
l/os x den
l/os x den
l/os x den

[/os x den

Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - 250 255 260 260

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
- - - 25 25 26 26
- - - 30 30 31 31
- - - 25,00 25,33 25,67 26,00
- - - 25,00 25,33 25,67 26,00
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - 0,00 0,00 0,00 0,00
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Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Vodovod - soucasny stav

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu Police nad Metuji je spole¢nost Vodovody a kanalizace Nachod, a.s.
Vodovod zasobuje pitnou vodou vSechny obyvatele a ostatni odbératele v obci. Vodovod je napojen na
skupinovy vodovod Teplice n. M. - Nachod - Bohuslavice, konkrétné ¢ast provozniho celku Teplice n. M. -
Ndachod vodovod BOR (viz Technickd zprava).

Cést vodovodu vysokého tlakového pasma Police nad Metuji - Bor pro Hony a Pé&kov je zasobena z pramennich
zarez(l ,Na bahnech” a ,,Pod Sypaci skalou” prostrednictvim vodojemu Pékov 160 m3 s d. v. 574,25 mn. m. a
odtud gravitacné dopravovana zdsobnimi a rozvodnymi rady do spotiebisté.

Zhodnoceni sou¢asného stavu
MnoZstvi vody z vyuZivaného zdroje je pro stavajici pocet vodou zasobovanych obyvatel dostatecné.

Kvalita vody po hygienickém zabezpeleni v souladu s vyhlaSkou MZdr. ¢. 252/2004 Sh., kterou se stanovi
pozadavky na pitnou vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpeci pokryti minimalné 60 % maximalni denni potfeby vody.

Soucasny stav vodovodnich radl odpovida platnym normam po strance technického usporadani, moznosti
manipulace na siti, vnitnich prdmérd potrubi a zajisténi pozarniho odbéru.

Vodovod je zaveden do vSech ¢asti zdsobovanych obci a sidelnich jednotek.

Vodovod je napojen na radiovy dispecink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostate¢nou vydatnost zdroje vody a priznivou jakost vody nenavrhujeme, s vyjimkou bézné
Gdrzby, zménu soucasného stavu.

Uprava vody
Prizniva jakost vody umoznuje zachovani sou¢asného stavu, kdy je voda ve vodovodni siti pouze hygienicky
zabezpeclovana chlornanem sodnym.

Doprava vody
S ohledem na vyhovujici dopravu vody nenavrhujeme, s vyjimkou bézné Udrzby Cerpaciho zafizeni, zménu
soucasného stavu.

Vodojemy
S ohledem na vyhovujici stav vodojem{ a dostate¢nou minimalné 60 % zabezpecenost maximalni denni potreby
vody v roce 2018 nenavrhujeme, s vyjimkou bézné Gdrzby, zménu soucasného stavu.

Vodovodni sit
Soucasny stav vodovodni sité je vyhovujici a s vyjimkou béznych oprav se nenavrhuji Zddné zmény. Navrhujeme
pouze béznou provozni rekonstrukci ¢asti fadd v rozsahu cca 2 % délky vodovodni sité za rok.
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C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

V pripadé havarie na nékterém z jimacich objektl skupinového vodovodu Bor bude nouzové zasobovani
pfipojenych obyvatel zajisStovdno ostatnimi neposkozenymi zdroji. V pfipadé vétsich poruch nebo havarii na
vodovodnim systému bude nouzové zasobovani pripojenych obyvatel pitnou vodou zajisténo dodavkou pitné
vody z nejblizsiho mista s fungujici dodavkou pitné vody nebo dovozem vody ze zdroje Teplice n.M. - Sokol
(dovozova vzdalenost 5-7 km). V obou pfipadech budou pro nouzové zasobovani vyuzivany i domovni studny,
pokud v nich bude zdravotné nezdvadna voda, a to i v omezené kapacité.

C.7 Mapa

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Pékov - - - 0 0 0 0

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Pékov - - - 0 0 0 0
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D.3 Bilan¢ni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce komunaliniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
znedisténi

Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

pramyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Kanalizace - soucasny stav
V Pékové neni vybudovana obecni kanalizace. Je vyuzivano systému prikop0, struh a propustkd.

Cisté&ni odpadnich vod - sou¢asny stav

V P&kové neni vybudovéna obecni COV. Odpadni vody z nepropustnych jimek a kaly ze septik{l jsou odvazeny
na COV Police n. Metuji. Pfed¢isténa odpadni voda je bud vsakovana na pozemcich obyvatel & svedena do
jednotné kanalizace zaUsténé do recipientu, kterym je Pékovsky potok ¢.h.p. 10103014. Pocet, stafi a technicky
stav jimek a septikd neni znam.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vyhledové je potfebné pro Pékov zpracovat studii kanalizace, kterd zvazi redlné moznosti ¢iSténi odpadnich vod.
V nejblizsi dob& mésto Police nad Metuji neuvazuje o vybudovani jednotné kanalizace a spole¢né COV pro
Pékov. Do budoucna vsak bude nutné vybudovat jednotnou kanaliza¢ni sit a svadét odpadni vody na spole¢nou
€OV, a to variantné bud na centralni méstskou COV nebo na novou spole¢nou COV pro P&kov nebo na
spole¢nou COV pro Hony a Pékov. UP doporucuje Gzemné hdjit prostor pro moznou vystavbu spole¢né COV pro
P&kov a predpokladdané trasy kmenovych sbéracl k COV. Kanaliza¢ni systém bude tfeba zbavit balastnich vod,
tj. samostatnym odvedenim téchto vod do mistni vodotece.

Navrhované reseni

Pro sidelni jednotky dané velikosti a struktury zastavby (oboustranné seviené v Udoli) neni ekonomicky vyhodné
budovat soustavnou kanaliza¢ni sit s centralnimi nebo lokalnimi zplsoby likvidace odpadnich vod. Z téchto
ddvodd navrhujeme individualni zplsoby nakladani a likvidace odpadnich vod, které budou resit nakladani s OV
pouze pro jednotlivé nemovitosti.

Odvedeni destovych vod zlstane zachovano v sou¢asné podobé.

Navrhujeme rekonstrukci stavajicich nepropustnych jimek na vyvazeni a vybudovani novych jimek, doplnéni
stavajicich septikl zemnimi filtry tak, aby vyhovély CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenského a
kanaliza¢niho zafizeni, u septik( musi vystupni garantované parametry spliiovat nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.,
kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pripustného stupné znecisténi vod.

Dal$i alternativou je vystavba domovnich biologickych aktiva¢nich nebo duélnich anaerobné-aerobnich COV.
Odpadni vody z jimek a kaly ze septikl a DCOV budou odvéaZeny k likvidaci na COV Police nad Metuiji.
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Pékov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. K¢]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Pékov

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

= 7

Datum projednani islo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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