Zabrodi - CZ052.3605.5209.189367 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Zabrodi
Cislo obce PRVKUK 189367
Kéd obce PRVKUK CZ052.3605.5209.189367
Kéd obce 574651
Cislo ORP (CSU) 1066 (5209)
Nazev ORP Nachod
Cislo POU 2291
Nazev POU Cerveny Kostelec

Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3605.5209.189367.01 Zabrodi 18936 189367

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Z&kladni informace o obci
Obec Zabrodi (423 m n. m.) lezi na katastralni Uzemi Zabrodi (789364).

V Zébrodi se eviduje celkem 59 domd, z toho trvale obydlenych je 39, k rekreaci je vyuzivano 12 objektd.
Zéstavba je rozptylend, vétsina se nachézi v okoli rybnika Spinky a Zabrodského rybnika.

V obci Zabrodi ma provozovnu firma TF PRESS Horni Rybniky (lisovani gumové pryze) a OD Impro (obchodni
firma zamérena na zemédélstvi).
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Podklady:

Informace od starosty obce
VUME/VUPE 2017

Pavodni karty PRVK

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti Obyvatelé
obce
Zabrodi Trvale bydlici

Prechodné bydlici

Celkem

Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Zabrodi 445 468 473

C. VODOVODY

485 501

520 539 550 554 577 585

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

2025
175 182 189
135 140 146
310 322 335

580 570

586

Pocet pripojenych na vodovod

2030

196

151

347

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Zabrodi - - 175 182 189 196
C.2 Bilan¢ni Udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m’/den - - - 24 25 26 27
Maximalni potfeba vody ~ m®/den - - - 36 38 39 41
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 23,98 24,94 25,90 26,86
Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 21,18 22,05 22,93 23,80
Voda specificka z VFD l/os x den - - - 21,18 22,05 22,93 23,80
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 2,80 2,89 2,98 3,06
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C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Vodovod - souCasny stav

V Obci Zabrodi je vybudovan Vodovod Zéabrodi, ktery je sou¢asti Skupinového vodovodu Cerveny Kostelec (viz
Technické zprava), je ve vlastnictvi Obce Zébrodi. Jeho provozovatelem je spole¢nost VODA Cerveny Kostelec
s.r.0. Vodovod zasobuje pitnou vodou obyvatele a ostatni odbératele.

Obyvatelé Obce Zabrodi jsou zdsobovani vodou z vrt(l Borek a Pole (Cerveny Kostelec) prostfednictvim VD)
Konciny (250 m3). Odtud je zdsobnimi rady dodavana primo ke spotrebiteli.

IndividudlIni zasobovani vodou
Obyvatelé nenapojeni na vodovod vyuzivaji vodu z domovnich studni.

Zhodnoceni sou¢asného stavu
Mnozstvi vody z vyuzivanych zdroji je pro stavajici i vyhledovy pocet vodou zdsobenych obyvatel dostatecné.

Kvalita vody po hygienickém zabezpeleni v Upravné vody (Hygienické zabezpeleni precerpavaci stanice Horni
Kostelec) je v souladu s vyhlaskou MZdr. ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly.

MnoZstvi vody ve studnéach je z ¢asti dostate¢né (nedostatek v letnim obdobi), kvalita vody je dobra.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpedi pokryti minimalné 60 % maximalni denni potreby vody.

Soucasny stav vodovodnich rad odpovida platnym normam po strance technického usporadani, moznosti
manipulace na siti, vnitfnich primérd potrubi a zajisténi pozarniho odbéru.

Vodovod je zaveden do vSech ¢asti zasobovanych obci a sidelnich jednotek.

Vodovod je napojen na radiovy dispecink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostate¢nou vydatnost a pfiznivou jakost vody nenavrhujeme s vyjimkou bézné Gdrzby zménu
soucasného stavu.

Uprava vody
Prizniva jakost vody umoznuje zachovani souc¢asného stavu, kdy je voda ve vodovodni siti pouze hygienicky
zabezpeclovana chloraci.

Doprava vody
S ohledem na vyhovujici dopravu vody nenavrhujeme, s vyjimkou bézné Gdrzby ¢erpaciho zafizeni, zménu
soucasného stavu.

Vodojemy
S ohledem na vyhovujici stav vodojemd a dostate¢nou minimalné 60 % zabezpecenost maximalni denni potreby
vody v roce 2018 nenavrhujeme, s vyjimkou bézné Udrzby, zménu soucasného stavu.

Vodovodni sit
Soucasny stav vodovodni sité je vyhovujici a s vyjimkou béznych oprav se nenavrhuji zadné zmény. Navrhujeme
béZnou provozni rekonstrukci ¢asti fadd v rozsahu cca 2 % délky vodovodni sité za rok.
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Dale navrhujeme rozsifeni vodovodni sité o lokalitu planované nové vystavby RD v severni ¢asti obce v rozsahu
cca 0,16km.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

V pfipadé@ havérie na nékterém z jimacich objekt( skupinového vodovodu Cerveny Kostelec bude nouzové
zasobovani pripojenych obyvatel zajistovano ostatnimi neposkozenymi zdroji. V pripadé vétsich poruch nebo
havarii na vodovodnim systému bude nouzové zadsobovani pfipojenych obyvatel pitnou vodou zajisténo
dovozem pitné vody cisternami z nejblizsiho skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. - Nachod - Bohuslavice
(profil Horni Radechova, dovozni vzdalenost 4 km) nebo dovozem vody ze zdroje Petrovic¢ky vrtu NV-15 (cca 12
km). Pro nouzové zasobovani budou vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné nezavadna voda,
a to i v omezené kapacité.
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D. KANALIZACE A COV
D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci
Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Zabrodi - - - 20 20 70 70

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pfipojenych na COV

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Zabrodi - - - 0 0 70 70

v

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 0,00 2,30 4,60 6,90
oV

Produkce komunalniho kg/den - - - 0,00 1,40 2,80 4,20
znecisténi

Produkce prdimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Kanalizace - soucasny stav
V Zabrodi je vybudovana ¢astecné jednotnd kanalizace, vyuZivajici systému prikopd, struh a propustka.
Recipientem je mistni vodotec ¢.h.p. 1-01-02-053.

Cisténi odpadnich vod - sou¢asny stav

V Zabrodi neni centralni COV. OV si jednotlivi obyvatelé fesi individualné pomoci septikd s filtry, bezodtokych
jimek a domécich COV. Pfe¢isténa voda je bud vsakovéna & napojena na jednotnou kanalizaci a zaUsténa v
recipientu. Z bezodtokych jimek jsou OV likvidovany na COV Cerveny Kostelec. Zptisob likvidace odpadnich vod
rekreanty neni znam. Stafi a technicky stav jimek a septikl neni znam.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Navrhované reseni

Pro obec dané velikosti a struktury zastavby neni ekonomicky vyhodné budovat soustavnou kanaliza¢ni sit s
centralnimi zpdsoby likvidace odpadnich vod. Z téchto divodd navrhujeme individuaini zplsoby nakladani a
likvidace odpadnich vod, které budou fesit naklddani s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. V pfipadé zajmu
obce je mozno akceptovat ¢isténi odpadnich vod lokalnim zplsobem, jak je navrzeno v Gzemnim planu obce.

Odvedeni destovych vod zlstane zachovano v sou¢asné podobé.

Navrhujeme rekonstrukci stavajicich nepropustnych jimek na vyvazeni a vybudovani novych jimek, doplnéni
stavajicich septikl zemnimi filtry tak, aby vyhovély CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenského a
kanaliza¢niho zafizeni, u septikd musi vystupni garantované parametry splniovat narizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.,
kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod.

Dal3i alternativou je vystavba domovnich biologickych aktiva¢nich nebo duélnich anaerobné-aerobnich COV.
Odpadni vody z jimek a kaly ze septikl a DCOV budou odvézeny k likvidaci na COV Cerveny Kostelec.

Je zpracovana PD na vystavbu jkanalizace a vystavbu nové COV pro severni ¢ast obce Zabrodi s ndslednym
zaUsténim do rybniku Spinka..Navrzené fedeni véetné ¢asového vyhledu je pouze orientaéni. Ve se odviji od
platné legislativy a financnich moznostech obce v€etné moznosti ziskani dotaci.
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev cdsti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zabrodi 510,0 8989,0 9 499,0

E.2 Investi¢ni naklady v letech 2001-2014 [tis. K(]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Zabrodi - - -

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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