Mald Cermné - CZ052.3607.5208.019780 - stav 22. 3.

2021

A. OBEC

Cermné nad Orlici

Cislo obce PRVKUK
Kéd obce PRVKUK
Kod obce

Cislo ORP (CSU)
Nazev ORP

Cislo POU
Nazev POU

Clenéni obce

19780

CZ052.3607.5208.019780

576191

1112 (5208)
Kostelec nad Orlici

2411
Tynisté nad Orlici

\

\
\ Vel Cermn

Uplny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce

CZ052.3607.5208.019780.01

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mald Cermnd

PRVKUK RUIAN

01978 19780

Mistni ¢ast Malad Cermna je soucasti obce Cermné nad Orlici a leZi v severozapadni ¢asti komplexu obci na
levém brehu Tiché Orlice u silnice lIl.t¥. z Velké Cermné do Borohradku. Zapadnim okrajem obce prochazi trat

CD z Borohradku do Chocné.

Mala Cermna lezi v zemé&délsky intenzivné obdé&lavané oblasti a tak prevlada zastavba prevazné rodinnych
domk(l a zemédélskych usedlosti situovanych v nadmorské vysce cca 270,00 m n.m.
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Pocet obyvatel celkem: 620

V této mistni ¢asti je skola a skolka. V Malé Cermné je déle vojensky Utvar a nékolik drobnych provozoven
sluzeb a Zivnosti.

Do budoucna se pocita s narlistem poctu obyvatel v nové navrzenych lokalitdch vhodnych pro zéstavbu
rodinnymi domky.

Mistni ¢ast Mald Cermna leZi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vychodoc&eska kfida a v
Prirodnim parku Orlice.

Podklady:

Vyplnény sbérny formular "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanaliza¢ni Fad kanaliza¢ni sité Cermna nad Orlici véetné grafické ¢asti
Informace provozovatele vodovodu

Informace obce

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)
Nazev casti obce  Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Mala Cermna Trvale bydlici - - - 620 630 640 650
Pfechodné bydlici - - - 50 50 55 60
Celkem - - - 670 680 695 710

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cermnd 1040 1026 1027 1000 1006 996 1001 1002 1018 1016 1035 1041 1054 1088
nad
Orlici

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Malad Cermna - - - 595 610 630 640

7

C.2 Bilan¢ni udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primérna potreba vody m’/den - - - 58 60 61 62
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MaximalIni potfeba vody  m?®/den - - - 99 101 104 106

Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 58,10 59,56 61,03 62,49
Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 62,19 63,76 65,32 66,89
Voda specificka z VFD l/os x den - - - 55,42 56,82 58,21 59,61
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 7,00 7,18 7,35 7,53
Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 10,97 10,97 10,97 10,97

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec se véemi mistnimi ¢astmi je soucasti skupinového vodovodu Borohradek - Cermnd, jehoz provozovatelem
je firma AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. K. Vlastnikem vodarenskych zafizeni je DSO ,Ticha Orlice” se sidlem v
Borohradku.

Hlavnimi zdroji uvedeného systému je pramenisté u Velinského potoka, Perlova Studanka a vrt VC-1 ve Velké
Cermné. Soustavy vodovod(l Borohrddku a Cermné jsou propojeny fadem DN 160 mm, ale v sou¢asné dobé nenf
voda z vrtu do Borohradku, event. do vodojemu Sachov dodévéna.

Artézsky vrt ve Velké Cermné mé vydatnost 25 I/s, v jeho blizkosti je ¢erpaci stanice s Gpravnou vody pro
odstranéni Zeleza se Spi¢kovou kapacitou 5 - 7 I/s, kterd v soucasné dobé doddva vodu pfimo do sité.
Zésobovana oblast zahrnuje viechny &asti obce Cermna nad Orlici.

Rozvodna a zésobovaci potrubi v Malé Cermné jsou plastové i kovovéa DN 160 mm, 110 mm a 80 mm. Z této
Casti vede také pfivod do mistni ¢asti Korunka, s koncovym fadem s profilem 2“.

Zhodnoceni souc¢asného stavu

Mnozstvi vody v jimacich objektech je pri normalnich klimatickych podminkach pro stavajici i vyhledovy pocet
obyvatel dostatecné.

Suché obdobi letos a v minulych letech se projevilo negativné na vydatnosti stavajicich vodnich zdrojd. Byla
prvedena jejich regenerace odbornou firmou a bylo doporuceno zajistit v Uzemi novy jimaci objekt.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Vodovodni sit véetné vrtu a navazujicich objektd je technicky v uspokojivém stavu a sou¢asnym potrebam
vyhovuje.

Kapacita zdrojl je pfi béznych klimatickych pomérech dostacujici, v obdobi abnorméiniho sucha se snizuje
vydatnost zrojd.

Po regeneraci stavajiciho zdroje bylo doporuceno zajistit v ramci pramenisté novy jimaci objekt. Prace na jeho
zajisténi budou zahajeny v roce 2019.

Lokalizace nového zdroje ani jeho parametry nejsou v dobé zpracovani aktualizace karty obce znamé.

Je mozno pocitat s rozvojem lokalit k bydleni v obci a s navazujicim rozsifenim vodovodni sité.

V soucasné dobé je na stavajici vodovod jesté napojena obec Plchovice.

Technicky stav vodovodnich zafizeni a sité umozni rozvoj lokality dle tvah UPO.

Trva také vyhledova rezerva a moznost vzajemné oboustranné vypomoci v doddvce vody s vodarenskou
skupinou Borohradek existujicim trubnim propojenim DN 160 mm.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Ze soutasné vyuzivanych zdrojd je vhodny pro nouzové zasobeni obyvatel pravé vrt VC-1 ve Velké Cermné. Ten
patii k predbézné vytipovanym vodnim zdrojlim, které jsou pro nouzové zasobeni vhodné. Jeho kapacita je
2160 m3/den.

Nouzové zasobeni vodou pro prfimou spotiebu bude feSeno v kombinaci s dodavkami balené vody.
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci
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Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malad Cermna - - - 536 549 567 576
D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mala Cermna - - - 536 549 567 576
D.3 Bilancni Udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 51,40 52,68 5395 5523
oV
Produkce komunainiho kg/den - - - 32,16 32,96 33,76 34,56
znedisténi
IKKO Hradec Kralové, s.r.o. str. 4



Produkce primyslovych  m?®/den - - - 7,00 7,00 7,00 7,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 3,00 3,00 3,00 3,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V mistni ¢asti Velkd Cermnd byla v roce 2015 dokon&ena stavba kanalizace, zakon&ené COV. Nebyla
vybudovana systematicka oddilna kanalizace, ale byly vyuzity stavajici stoky jednotné kanalizace se vsemi
negativnimi dlsledky na Cistici proces, jako jsou balastni vody, natok destovych vod, redéni splaskovych vod,
atp., které byly doplnény kanalizaci oddilnou splaskovou.

Na kanalizaci véetné COV jsou umistény 2 odleh¢ovaci komory, ob& maji pfepady z OK zalsténé do Tiché Orlice.
Odpadni vody z Malé Cermné jsou na COV ve Velké Cermné piecerpavany, ¢imz je eliminovan natok destovych
vod pfi sréZzkové epizodé.

Vlastni COV je navrzena jako mechanicko-biologicka pro 1100 EO s denitrifikaci, nitrifikaci a odtokem vy¢isténé
vody do Tiché Orlice - podrobné viz Velkd Cermna.

Kal je akumulovén v kalojemu a odvézen ke zpracovani na COV Tynisté n. Orlici.

Profily stok jsou v rozmezi DN 150 - DN 600 mm.

Vojensky Utvar ma vlastni mechanicko- biologickou Cistirnu splaskovych vod.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Stavajici gravitacni kanalizace s pfecerpanim do Velké Cermné, kterd byla do provozu uvedena v roce 2015,
odvadi spladkové vody od témé&F véech obyvatel mistni ¢asti Malad Cermna.

S ohledem na skutec¢nost, Ze kanalizacni systém je zcela novy a na Uplném zacatku své zivotnosti, se
nepredpokldda v ndvrhovém obdobf jeho rozsifeni nebo Upravy.

Rozsifeni kanalizace by se uskutecnilo pouze v pripadé rozvoje obce nebo rozsifovanim zastavéné plochy obce.
V pripadé rozsifeni kanalizace pro novou zdstavbu doporucujeme realizovat oddilnou splaskovou kanalizaci z
dlvodu eliminace dalsich destovych vod do systému.

U nové kanalizace se uvazuje pouze bézna Udrzba s cilem dosaZeni maximalni efektivity provozu kanalizace -
¢erpani odpadnich vod na COV.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Mala Cermna 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Mala Cermna - - -

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

= 7

Datum projednani islo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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