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A. OBEC
Doudleby nad Orlici

Cislo obce PRVKUK 31429

Kéd obce PRVKUK CZ052.3607.5208.031429
Kod obce 576301

Cislo ORP (CSU) 1112 (5208)

Nazev ORP Kostelec nad Orlici

Cislo POU 2372

Nazev POU Kostelec nad Orlici
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Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev ¢asti obce  Kod ¢asti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3607.5208.031429.01 Doudleby nad Orlici 03142 31429

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Méstys Doudleby nad Orlici se nachdzi v jizni ¢asti byvalého okresu Rychnov nad Knéznou na komunikaci 1/11
mezi mésty Kostelec n.0. a Vamberk.

Doudleby nad Orlici jsou vyznamné sidlo pro svoji polohu na exponované linii koncentrace osidleni podorlického
regionu. Maji automobilové i vlakové spojeni s vazbou na okolni mésta. Cenéna je také rozmanitost prirodniho
prostredi.

Méstys ma zaloZzenu zonaci méstského typu s ¢lenénim na Gzemi primyslové vyroby, drobné vyroby a sluzeb,
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bydleni venkovského typu, bydleni méstského typu ,v zahradé", oblasti zelené a komunikacni systémy.

V soucasné dobé je jedinym vyznamnéjsim zafizenim provoz firmy Charvat - vyroba lepenek s cca 50
zameéstnanci a provozovna Svickaren s 5 zaméstnanci. Dale je mozno zminit i firmu Martin Hovorka - lana -
fetézy s cca 10 zaméstnanci a firmu JSL s.r.0.a firmu Jast s.r.o.téz s cca 10 zaméstnanci a obchodni spole¢nost
PANAS. Zbytek tvori drobni podnikatelé v oblasti femesel a sluzeb. Ze zemédélské oblasti je tu aredl byvalého
Agrochemického podniku, ve kterém jsou dnes mensi (napr. Agropodnik Orlice a.s.), ale i drobni podnikatelé.
Komunikac¢né jsou Doudleby nad Orlici napojeny komunikaci 1/11 Hradec Kralové - Vamberk s navazujici siti
komunikaci lIl.tF a mistnich komunikaci. Obec je také zastavkou na trati CD ¢. 020 z Hradce Kralové do
Letohradu s odbocnou trati do Rokytnice v Orlickych horach.

Zastavba bytovych domd a rodinnych domkd, provozoven a rekreacnich objektl se nachazi v primérné
nadmorské vySce cca 280,00 m.

Méstys lezi v povodi Divoké Orlice a drobnych pritok{ - nejvétsi z nich je ficka Zdobnice, ¢islo povodi
1-02-01-050.Z hlediska vyvoje trvalého osidleni pocitd navrh Gzemniho planu spise s mirnym nardstem na
priblizny pocet blizici se 2000 obyvatel v roce 2015 (v€etné Vyhnanova).

Méstys Doudleby nad Orlici lezi v chrdnéné krajinné oblasti prirozené akumulace vod (CHOPAV) Vychodoceska
krida.

Podklady:

Vyplnény dotaznik "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace

Kanaliza¢ni rad

Projekt "Méstys Doudleby - splaskovd kanalizace" (IKKO HK s.r.o., X11/2017)
Informace provozovatele vodovodu

Informace méstyse

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)
Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Doudleby nad Trvale bydlici - - - 1640 1650 1668 1668
Orlici
Prechodné bydlici - - - 71 65 68 70
Celkem - - - 1711 1715 1736 1738

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Doudleby 1898 1880 1876 1869 1876 1856 1855 1839 1818 1791 1789 1769 1747 1747
nad Orlici

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Doudleby nad Orlici - - - 1333 1350 1400 1500

Ve

C.2 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m?®/den - - - 225 234 243 253
Maximalni potfeba vody ~ m’/den - - - 382 398 414 430
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 224,69 234,07 243,46 252,84
Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 159,37 166,03 172,68 179,34
Voda specifickd z VFD I/os x den - - - 125,92 131,18 136,44 141,70
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 33,45 34,85 36,24 37,64
Voda specificka z VNF I/os x den - - - 6531 65,31 65,31 65,31

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Pavodné mél méstys vybudovanou vodovodni sit pouze v jizni ¢asti, na levém brehu Orlice, a to zésluhou
zavodu Perla. Zdroje tvorily zarezy ve svahu jizné od aredlu zavodu s vydatnosti 4 - 5 I/s. V misté byl i maly
zemni vodojem o obsahu 50 m3 s kétou dna 307,2 m n.m. Mimo to byl jesté proveden vrt u stadionu s
vydatnosti 20 I/s, ale s vodou nevhodnou pro zasobovani bez Gpravy. Pfimo do sité pro posileni zejména
tlakovych pomérd se cerpalo cca 3 I/s.

Byla realizovana investi¢ni akce ,Skupinovy vodovod PotStejn - Zamél - Doudleby. Zdrojem vody je vrt P-1,
provedeny v roce 1972. Jeho vydatnost je 20 I/s a voda je upravovana v Upravneé vody, kde se odstraiuje Zelezo.
Vlastnikem i provozovatelem je obec PotStejn. Vlastnikem pfivodniho fadu je méstys Doudleby nad Orlici.

Upravena voda je Cerpana do vodojemu 2 x 400 m3 (356,40/360,05) nad PotStejnem a z néj je veden
zasobovaci fad pro PotStejn, s odbockou po redukci pro Zamél s pokracovanim profilem PVC 225 do Doudleb. V
armaturni komore s vodomérem je i redukéni ventil pro Upravu tlaku pro Zamél. Do tohoto tlakového pasma
nalezi také méstys Doudleby nad Orlici.

Trasa je vedena nad vodojemem Perly a v zadpadni ¢asti obce se napojuje na rozvodnou vodovodni sit. Zarovern
bylo provedeno prodlouzeni pfivodu pres Orlici do severni ¢asti obce, kde predtim slouzily k zasobovani obyvatel
pouze domovni studny. Po doplnéni nékterych rozvodnych radi Ize konstatovat, ze prevazna ¢ast zastavby je
napojena na vodovod nebo je umoznéno se na systém napoyjit.

Kapacita zdrojl je dle podkladl provozovatele dostatecna.

V soucasnosti jsou v rdmci stavajiciho ochranného pasma v PotStejné vybudovany 2 prlizkumné vrty PO 1A a PO
1B, které se legalizuji a je zpracovana projektové dokumentace na jejich pfipojeni na UV ndhradou za vrt
stavajici, ktery je na konci své zivotnosti. Kvalita vody z novych vrtl je stejna, proto bude stavajici GUpravna vody
vyuzita bez jakychkoliv zmén a Uprav.

Suché obdobi v roce 2018 a v minulych letech se neprojevilo na vydatnosti stavajicich vodnich zdrojd.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Vodarenské zafizeni, které je v Doudlebech nad Orlici provozovano, je ucelené a koncepcné vyhovujici.
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Uz v dobé vystavby skupinového vodovodu se uvazovalo o zfizeni nového vodojemu 2 x 400 m3 jizné od
Vyhnénova na kété 330/335, ktery by stanovoval tlakové poméry ve vodovodni siti v Doudlebach nad Orlici.
Tato myslenka trva i nadale a je nutno s vystavbou vodojemu nadale pocitat.

Jsme toho nézoru, Ze pofizeni takového vodojemu by tlakovym pomértim v Doudlebach nad Orlici urcité
prospélo, pouze se domnivame, ze neni potieba tak velkd akumulace, protoze akumulace ve vodojemu PotStejn
je dostatecnd. Postacil by vodojem 2 x 200 m3, coz by predstavovalo asi 60 % denni max. potreby.

Kapacita vodovodu umoznuje rozvoj lokality dle vah méstyse a potreb jeho obyvatel.

V prostoru u hristé je v Doudlebdch nad Orlici vybudovan stévajici vrt D 4 s dostatecnou vydatnosti (vybudovani
1985, hloubka 180 m, vydatnost cca 20 I/s). Voda ale obsahuje Zelezo v nadnormovych hodnotdch, resp. obsah
Zeleza ve vodeé silné kolisa.

Méstys uvazuje s jeho vyuzitim a po Upravé vody ¢ast méstyse zdsobovat z tohoto zdroje. Pro jeho uvedeni do
provozu bude nutno provést kamerovou prohlidku a zjistit jeho technicky stav. Nasledné zpracovat projekt
Upravny vody a Cerpaci stanice véetné napojeni na rozvodnou sit méstyse. Predpoklada se, Ze tyto prace budou
provedeny v horizontu nasledujicich 5 let. Do tabulky investic jsou zahrnuty odhadované Castky.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

NejblizSi mozny vhodny zdroj pro tyto Gcely je vrt P-1 v PotStejné.

Nouzové zasobeni vodou pro pfimou spotiebu bude feSeno v kombinaci s dodavkami balené vody a pfipadné i
dodavkou z lokalnich zdrojd, pokud budou mit dostate¢nou vydatnost a voda odpovidajici kvalitu.
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci
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Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Doudleby nad Orlici - - - 1534 1584 1668 1668

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Doudleby nad Orlici - - - 0 500 1660 1660

v

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - - 152,19 156,62 161,05 165,48
oV

Produkce komunaliniho kg/den - - - 92,04 94,72 97,40 100,08

znecisténi

Produkce prdimyslovych m’/den - - - 8,66 9,09 9,53 9,96
ov
Produkce znedisténi kg/den - - - 3,46 4,07 4,69 5,30

primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V Doudlebach nad Orlici v sou¢asné dobé neni uceleny systém kanalizace s ukonéenim v centraini ¢istirné
odpadnich vod. Existuje tu pouze nékolik dil¢ich systémU jednotné kanalizace, odvadéjici destové vody a
predcisténé splasky prostrednictvim nékolika vyustnich objekt( do Divoké Orlice. Lze pouze odhadnout, Ze
pocet napojenych obyvatel je asi 800.

Nékdejsi velky podnik v obci - Perla mél vlastni ¢istirnu odpadnich vod v arealu zdvodu s odtokem vyc¢isténé
vody do Orlice.

Zneskodnéni splaskd je viceméné individudlni v septicich, v lepsim pfipadé v malych domovnich Cistirnach. U
objektl v okrajovych ¢astech obce jsou splasky také shromazdovany v bezodtokovych jimkach na vyvazeni.
V soucasné dobé je zpracovana realizacni projektovad dokumentace na stavbu oddilné splaskové gravitani
kanalizace, ktera bude viechny odpadni vody z Doudleb nad Orlici dopravovat na stavajici COV do Vamberka,
kterd ma dostatecnou kapacitu pro jejich vycisténi.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

V roce 2019 bude zahajena stavba oddilné splaskové kanalizace v Doudlebéch nad Orlici s dopravou
splaskovych vod na COV do Vamberka.

Gravitac¢ni oddilna kanalizace bude mit délku 9,2 km, vytla¢né potrubi 3,2 km. Na kanalizaci je navrzeno celkem
7 Cerpacich Sachet.

Po dokoncebni stavby v roce 2021 budou kompletné vsechny splaskové vody z Doudleb nad Orlici ¢iStény na
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cov.

Do doby zpravoznéni této kanalizace budou vsichni producenti Cistit odpadni vody stejnym zplsobem jako

doposud s maximalnim zfetelem na Ucinnost Cisticiho zafizeni.
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Pfedpokladané investi¢ni naklady v letech 2015-2030 [tis. K(]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace
Doudleby nad Orlici 13 050,0 139 400,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace

Doudleby nad Orlici - -

E.3 Mapa

Celkem

152 450,0

Celkem
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani C

—

slo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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