Jilovice - CZ052.3602.5205.060160 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Jilovice
Cislo obce PRVKUK 60160
Kéd obce PRVKUK CZ052.3602.5205.060160
Kéd obce 576352
Cislo ORP (CSU) 965 (5205)
Nazev ORP Hradec Kralové
Cislo POU 2089
Nazev POU Trebechovice pod Orebem
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Clenéni obce

Uplny kod ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce  Kod ¢asti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3602.5205.060160.01 Jilovice 06016 60160

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Jilovice lezi severné od Trebechovic, u hranice byvalych okresd Rychnov a Hradec Krélové v nadmorské
vysce cca 260,0 - 275,0 m n.m.

Jednd se o obec do 500 obyvatel, vysledky scitani v roce 2000 uvadéji nasledujici tdaje:
Pocet obyvatel celkem : 318

Pocet trvale obydlenych dom( : 66

Z toho rodinnych domkd : 64

Neobydlené domy celkem : 36

Akvopro s.r.o. str. 1



Z toho vyuzivané k rekreaci : 25

Zastavba je rozptylena podél silnice, je venkovského charakteru - prevazné rodinné domky. Obec lezi v povodi
feky Dédiny, v dil¢im povodi jejiho pravostranného pritoku Jilovického potoka (1-02-03-043), obci prochdzi
hranice CHOPAV Vychodoceska krida.

V obci je zemédélska farma firmy Zemspol Ceské Mezifi¢i a nékolik drobnych provozoven sluzeb, obyvatelé
pracuji bud zde nebo za praci dojizd&ji do okoli (Ceské Mezifi¢i, Nové Mé&sto , Hradec Krélové apod.)

Do budoucna se predpoklada udrzeni poctu obyvatel, event. mirny nardst.

Podklady:

Vyplnény sbérny formular ,Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME, VUPE 2016, 2017

Informace od zastupcl obce

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)
Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Jilovice Trvale bydlici - - - 324 330 328 335
Prechodné bydlici - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 324 330 328 335

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jilovice 324 314 309 305 307 303 308 301 309 303 304 313 319 312

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pripojenych na vodovod

Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Jilovice - - - 317 325 325 335

Ve

C.2 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m?®/den - - - 0 0 0 0
Maximalni potfeba vody ~ m®/den - - - 0 0 0 0
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
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Voda specifickd z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Voda specificka z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifickd z VFO I/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Obec je zésobena ze skupinového vodovodu Hradec Kralové - Lita a to ze dvou smérd - radem DN 150 od
Vyravy a dale fadem DN 150 od ToSova.

Z Jilovic pak pokraluje propojovaci fad v ramci skupinového vodovodu déale do Libnikovic, Librantic a Slatiny.
Akumulace pro celou vodovodni skupinu je zajisténa ve vodojemu Bohuslavice 1000m3 - 304,0 / 308,0, ktery

VVVVV

Vodovod je v majetku VAK Hradec Kralové, a.s., provozovatelem je Kralovéhradeckd provozni, a.s.. Obec Jilovice
je akcionarem VAK HK a.s.
Kvalita vody odpovida vyhlasce MZdr ¢.376/2000 Sb., kapacita vodnich zdrojd skupiny je dostate¢na.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Rozvodna vodovodni sit véetné zdrojl a akumulace je pomérné nova a vyhovuje. V ndvrhovém obdobi se pocita
pouze s eventuelnim drobnym doplnénim rozvodd podle potfeb obyvatel (odpovida i Gvaze UPSU).

Kapacita vodovodu umozfiuje i rozvoj obce dle Gvah UPSU (rozvojové plochy pro cca 50 RD).

V roce 2000 bylo na vodovod napojeno cca 246 trvale bydlicich obyvatel, v roce 2015 se uvazuje 250
napojenych obyvatel.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Problematika nouzového zasobeni celé této oblasti je pomérné slozita, nebot se jedna o rozsahlou vodovodni
skupinu, kde kli¢ovou ¢ast odbéru tvori mésto Hradec Kralové.

Z rozborl, provedenych v samostatné ¢asti PRVK, vyplyva, Ze vrty v pramenisti Litd nejsou vhodné jako zdroje
pro nouzové zasobeni, nebot jsou pomérné zranitelné (lezi v zdtopové oblasti, z hydrogeologického hlediska
maji vymezena velkd ochrannd pasma s moznosti ohrozeni). Jako zdroj nouzového zasobeni je pro tuto oblast
navrzen privod vody z Polické panve, a to v prostoru natoku do vodojemu Kozince.

Z této Uvahy pak vyplyva i ndvrh nouzového zasobeni:

Uzemi zahrnujici obce Pohofi, Ceské Mezifi¢i, Rohenice, Kralova Lhota, Skriice, To3ov, Jilovice

- v pfipadé zachovani funkénosti vodovodniho systému z vodovodu, s regulovanym odbérem podle celkové
kapacity privodu z Polické panve.

- v pfipadé poskozeni vodovodniho systému dovozem z odbérného mista u vodojemu Kozince (dovozova
vzdalenost cca 11 km)

Ve vSech pfipadech se predpokladd, Ze nouzové zdsobeni vodou pro pfimou spotrfebu bude feSeno v kombinaci
s doddvkami balené vody pro okrajové ¢asti s mensi hustotou osidleni..

C.7 Mapa
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce

Pocet pripojenych na kanalizaci

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jilovice - - - 310 315 317 317
D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jilovice - - - 0 0 0 0
D.3 Bilancni Gdaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - 35,00 35,00 35,00 35,00
oV
Produkce komundlniho kg/den - - 0,47 0,47 0,47 0,47
znecisténi
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Produkce primyslovych  m?®/den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,01 0,01
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

V obci Jilovice je pomérné rozsahly systém jednotné kanalizace, ktera odvadi srazkové vody z komunikaci a
terénu a predcisténé odpadni vody z nemovitosti do Jilovického potoka. Kanalizace je ve spravé obecniho Gradu,
jeji soucasti je i v celé délce zatrubena vétev Jilovického potoka, vyustujici u sportovniho aredlu na spodnim
okraji obce do otevrené Casti potoka, kterd tvori soucasné hlavni stoku kanalizace.

Do kanallizace jsou zaulstény prepady ze septikd, pripadné jinych cisticich zafizeni. Tato je zakoncena
docistovacimi nadrzemi.

Celkovy rozsah jednotné kanalizace je dle podkladd obce cca 5,6 km, jeji primérné stari 25-30 let. Od
kanalizace je k dispozici pasport kanalizace, ktery zhotovila firma IKKO Hradec Kralové. Technicky stav stokové
sité byl ze 40% zmonitorovan a vycistén, nejkriti¢téjsi mista byla opravena. Na trase chybi nékteré revizni a
spojné sachty.

Pfi pfivalovych srazkach dochazi dle Gdaji OU v dolnim Useku kanalizace (pod névsi) k vytékani destovych vod
vpustémi na terén a zaplavovani celé navsi vcetné sousednich tenisovych kurtd.

Pri méreni v bezdestném obdobi 27.-29.6. 2001 byly zjistény primérné denni hodnoty znecisténi 25,3mg BSK5/I
a 94 mg CHSK/I a primérny pritok cca 0,7I/s. Pri navstévé obce dne 12.1.2004 (obdobi tani snéh) pak ve vyse
uvedené vyusti byl trvaly odtok odhadnut na cca 10I/s.

Obec vybudovala suchy poldr, ktery vyrazné zamezil problému se zaplavovanim centra pfi pfivalovych srazkach,
dale byl odbahnén rybnik. Ndkladem 3500000 K¢ bylo vyménéno potrubi v délce asi 1,2km. Vystavény a
zkolaudovany byly v roce 2010 docistovaci nadrze v lokalité za obci. Obec mé schvalen kanaliza¢ni rad a plan
obnovy kanalizace. Obec provadi pravidelné méreni kvality vypousténé vody z docistovacich nadrzi.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu
Obec planuje zvétSeni suchého poldru a Upravu jeho odpadniho kanalu, ktery je nefunkéni.

Déle se bude provadét dil¢i monitoring a budou se budovat a opravovat Sachty a vpusti, které budou zjistény
jako chybéjici ¢i nefunkCni. Dale se zacne pfipravovat dokumentace k rekonstrukci nejstarsi ¢asti kanalizace v
ulici smérem na Trebechovice pod Orebem.

Odpadni vody budou ¢idtény v domovnich COV s pfepadem do stévajici kanaliza&ni sit&, popfipadé likvidovany v
jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]
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Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jilovice 0,0 4.800,0 4.800,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Ndzev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Jilovice -

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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