Horni Zdar - CZ052.3610.5214.044695 - stav 22. 3.
2021

A. OBEC
Hajnice
Cislo obce PRVKUK 44695
Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5214.044695
Koéd obce 579211
Cislo ORP (CSU) 1210 (5214)
Nézev ORP Trutnov
Cislo POU 2569
Nazev POU Trutnov

II Kyje u Henice

. Basvam

Uplny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5214.044695.01 Horni Zdér 04469 44695

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Horni Zd4ar (450 - 540 m n.m.) je mistni ¢asti obce Hajnice. Jedna se o zemé&d&lské sidlo se zna¢né rozptylenou
venkovskou zastavbou. Pocet prechodnych navstévnikd dosahuje priblizné polovinu poctu trvale bydlicich
obyvatel. V mistni ¢asti obce Horni Zdar protékd Zdarsky potok, ktery spada do lososovych vod.

Nad Hornim Zdérem jsou PHO I. a II. vnitiniho a vnéjsiho stupné vefejného zdroje pitné vody pro Hajnici.

Podklady:
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Vyplnény sbérny formular ,,Podklady pro aktualizaci PRVK"

Formulare VUME, VUPE 2017
Informace obce Hajnice

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti obce

Horni Zdar

Obyvatelé Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Trvale bydlici - - - 108 110 115 120
Pfechodné bydlici - - - 50 50 50 50
Celkem - - 158 160 165 170

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hajnice 960 958 986

C. VODOVODY

996 1003

1005 1013 992 999 1033 1045 1058 1048 1115

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

Horni Zdar

Ve

C.2 Bilan¢ni udaje

Polozka

Primérna potreba vody
Maximalni potfeba vody
Voda specifickd z VVR
Voda specifickd z VFC
Voda specificka z VFD
Voda specifickd z VFO

Voda specifickd z VNF

Jednotka
m’/den

m’/den

l/os x den
l/os x den
l/os x den
l/os x den

I/os x den

Pocet pripojenych na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

- - 88 90 95 100

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
- - - 16 15 15 14
- - - 17 16 16 16
- - - 10,05 10,03 10,02 10,00
- - - 5,74 6,11 6,48 6,85
- - - 5,74 6,11 6,48 6,85
- - - 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - 4,30 3,92 3,53 3,15
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C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Mistni ¢&st Horni Zdar mé vefejny vodovod, ze kterého je zadsoben pfiblizné polovina trvale i pfechodné bydliciho
obyvatelstva v lokalit& Horni Zd4ar a Dolni Zd4r. Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Hajnice.

Zdrojem pitné vody pro Horni Zdar je studna Zdar v lokalité Dolni Zdar. Zdroj byl v roce 1985 rekonstruovan a
ma vydatnost cca 2,0 I/s. Kvalita vody je v dobé tani a pfi prudkych destich ohrozovana splachy z okolnich
pozemkd. U zdroje Zdar je ¢erpaci stanice "U Trkace” tvofend skruzovou studnou s ponornym &erpadlem
Nautila, ze které je voda Cerpana PP vytlakem DN 60 do VD) "FiSerdk - horni”. Z tohoto vodojemu pfepada voda
do VD) "Fiserak - dolni”.

Voda je hygienicky zabezpeCovana davkovanim chlornanu sodného do akumulacni jimky Cerpaci stanice ,U
Trkace".

Zasobované Gzemi je rozdéleno do 2 tlakovych pasem:

horni tlak. pAsmo - napdjeno ze zemniho dvoukomorového vodojemu FiSerdk-horni o objemu 2x9 m3 (-/- m
n.m.) vybudovaného v roce 1985

dolni tlak. pasmo - napdjeno gravitacné zasobnim rfadem z jednokomorového zemniho vodojemu FiSerak - dolni
0 objemu 1x80 m3 (-/- m n.m.)

Zbyla ¢ast trvale i prechodné bydliciho obyvatelstva je zdsobena pitnou vodou ze soukromych studni. Dle
poskytnutych informaci je vydatnost studni dostatecnd. Informace o kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Vyhledové (rok 2020 - 2021) bude prodlouzen vodovod z Vysinky az do Horniho Zdaru podél silnice (cca 3,236
km) do nového vodojemu (2x15 m3) a v celé obci bude novy vodovodni Fad. Mistni zdroj Zdar s ¢erpaci stanici
budou odstaveny z trvalého provozu a pfipadné pouzity jako zalozni zdroj pro tuto mistni ¢ast.

Navrh ¢asového harmonogramu predpoklddanych technickych opatreni je orientacni. Realizace stavby bude
zaviset na finan¢nich moznostech obce a na objemu finanénich prostredkd, které budou moci byt poskytnuty ve
formé dotaci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Mistni ¢ast Horni Zdar nema vlastni ndhradni zdroje pitné vody. Nouzové zésobovani obyvatelstva pitnou vodou
(15 l/os.den) bude rfeSeno jejim dovozem:

V pripadé mistni havérie bude pitnad voda dovazena z nejblizSiho verejného vodovodu s dostatecné kapacitnimi
zdroji, tj. z obce Hajnice.

V pripadé havarie postihujici rozsahlejsi tizemi bude ndhradnim zdrojem pitné vody vrtana studna HA-1 na
katastru obce Hajnice.

V obou pripadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezavadna voda, a to i v omezené kapacite.

Zasobovani uzitkovou vodou bude reseno podle havarijni situace - odbérem z individuelnich zdrojd, odbérem z
vodoteci, prip. dodavkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.

C.7 Mapa
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Horni Zdar - - - 0 0 0 0

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Horni Zdar - - - 0 0 0 0

v

D.3 Bilancni Gdaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m?/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce komunalniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
znecisténi
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Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Horni Zdar nema v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace.

Odpadni vody z obce jsou zachycovany:
v bezodtokych jimkach, v septicich s prepadem do povrchovych vod, nebo do trativodd, v domovnich
mikrocistirnach s odtokem do povrchovych vod.

Destové vody jsou z Horniho Zdaru odvadény systémem prikop(, struh a propustkd do Zdarského potoka.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

S ohledem na velikost a rozptylenost zastavby mistni ¢asti Horni Zdar neni investi¢né a provozné vyhodné
budovat centralni ¢istirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Vyhledové bude problematika likvidace odpadnich
vod feSena kombinaci vystavby domovnich mikrocistiren (eventuelné provozné Uspornéjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr nebo filtr s popilkovou néplini) a vystavby novych nebo
rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]
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Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Horni Zdar 9434,8 0,0 9434,8

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. K¢]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horni Zdar - - -

E.3 Mapa

.iu

N

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usneseni zastupitelstva
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