Markousovice - CZ052.3610.5214.091723 - stav 22. 3.
2021

A. OBEC

Velké Svatonovice

Cislo obce PRVKUK 91723

Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5214.091723
Kod obce 579785

Cislo ORP (CSU) 1210 (5214)

Nazev ORP Trutnov

Cislo POU 2593

Nazev POU Upice
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Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod ¢asti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5214.091723.01 Markousovice 09172 91723

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

MarkousSovice (460 - 610 m n.m.) jsou mistni ¢asti obce Velké Svatonovice. Maji velice roztrousenou venkovskou
zéstavbu. Pocet prechodnych navstévnikd dosahuje priblizné poloviny poctu trvale bydlicich obyvatel.
Nad Markousovicemi jsou vyhldsena PHO verejného zdroje pitné vody, a to PHO I. a Il. stupné pramenisté.

Podklady:
Vyplnény sbhérny formular ,Podklady pro aktualizaci PRVK"
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Formulare VUME, VUPE 2017

Kanaliza¢ni rad

Provozni fad vodovodu

Zakres stavajicich siti vodovodu a kanalizace v¢. objektd na siti
Informace obce Velké Svatofovice

Uzemni plan obce Velké Svatonovice

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Nazev casti obce Obyvatelé

2002 2005
Markousovice Trvale bydlici - -
Prechodné bydlici - -

Celkem - -

B.3 Vyvoj poltu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Velké
Svatonovice

1203 1228 1228 1237 1237 1252 1263 1261 1245 1267

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

Pocet obyvatel

2010 2015 2020
- 311 360
- 150 150
- 461 510

2025

400

150

550

2030

420

150

570

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1287 1277 1251 1259

Pocet pripojenych na vodovod

2002 2005 2010 2015 2020 2025
Markousovice - - - 258 320 350
C.2 Bilan¢ni udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025
Primérna potfeba vody  m’/den - - 80 93 105
MaximalIni potfeba vody  m?®/den - - 113 130 147
Voda specificka z VVR l/os x den - - 80,49 92,82 105,16
Voda specifickd z VFC l/os x den - - 35,55 41,00 46,45
Voda specificka z VFD l/os x den - - 32,23 37,17 42,11
Voda specifickd z VFO l/os x den - - 3,32 3,83 4,34

2030

380

2030

117

164

117,49

51,89

47,05

4,85
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Voda specifickd z VNF l/os x den - - - 4493 51,82 58,70 65,59

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

MarkousSovice maji verejny vodovod propojeny pres Cerpaci stanici Pétiletka s mistnim vodovodem ve Velkych
Svatonovicich, ze kterého jsou zasobovany i dalsi obce a jejich mistni ¢asti: Bathovice - KviCala, Suchovrsice a
Malé Svatoriovice. V MarkousSovicich je z vodovodu zdsobena prevdzna vétsina trvale a prechodné bydliciho
obyvatelstva. Zdrojem pitné vody pro mistni vodovod v MarkouSovicich je pramenisté pod Slavétinskym
kopcem. Slavétinské pramenisté ma minimalni vydatnost 0,3 I/s a maximalni az 2,0 I/s. Kvalita vody ve zdroji
vyhovuje platnym predpisdim. Vydatnost pramenisté je znacné zavisla na pocasi a dostate¢né mnozstvi vody
davé po dobu cca tretiny roku. Voda z pramennich jimek je gravita¢né odvadéna do MarkouSovického vodojemu
0 objemu 150 m3 (-/591,35 m n.m.).

Z Markousovického vodojemu je veden zasobni rad DN 110 pro zdsobovani MarkouSovic. Na tomto fadu je na
koté 540,0 m n.n. umistén redukcni ventild a snizenfi tlaku. Na rozvodnou sit je zasobnim fadem DN 110 napojen
také vodojem pod Zaje¢im kopcem. Do tohoto vodojemu o objemu 50 m3 (-/518,80 m n.m.) je z Cerpaci stanice
Pétiletka ¢erpana voda z mistniho vodovodu ve Velkych Svatofovicich nebo pfepusténa voda z vodovodu
napajeného z pramenisté, a tim je zajisténo dostatecné mnozstvi pitné vody pro Markousovice po cely rok.

Zbyla ¢ast trvale bydliciho obyvatelstva véetné chalup je zdsobena pitnou vodou ze soukromych studni.
Informace o vydatnosti studni a kvalité vody v nich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Systém zasobovani sidla pitnou vodou nebude ménén. V nasledujicich letech budou na vodovod dle potreby
napojovany nové zastavéné lokality prodlouzenim stavajicich fadd a bude provadéna bézna udrzba. Vzhledem k
tomu, Ze vydatnost pramenisté pod Slavétinskym kopcem je zavisla na klimatickych podminkach, bude
vyhledové po roce 2030 obec budovat pro posileni tohoto zdroje vody vytlak do vodojemu v MarkousSovicich z
vodovoduv dolni ¢ast Markousovic.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Mistni ¢ast MarkouSovice nema vlastni nahradni zdroje pitné vody. Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou
vodou (15 l/os.den) bude reseno jejim dovozem:

v pfipadé mistni havarie bude pitnad voda dovaZzena z nejblizSiho verejného vodovodu s dostatecné kapacitnimi
zdroji, tj. z obce Velké Svatonovice.

v pfipadé havarie postihujici rozsahlejsi tzemi bude nahradnim zdrojem pitné vody vrtana studna V3 na katastru
obce Velké Svatorovice.

V obou pfipadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezdvadna voda, a to i v omezené kapacité.

Zasobovani uzitkovou vodou bude reseno podle havarijni situace - odbérem z individuelnich zdrojd, odbérem z
vodotedi, pfip. doddvkou uzitkové vody vodovodnim rozvodem.

C.7 Mapa
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D. KANALIZACE A COV
D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci
Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markousovice - - - 0 0 0 0
D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
MarkousSovice - - - 0 0 0 0
D.3 Bilancni Gdaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunalnich m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV
Produkce komundlniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

znecisténi
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Produkce préimyslovych m’/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

MarkousSovice nemaji v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. Odpadni vody ze zastavby jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, které jsou vyvazeny na COV Trutnov, ¢asteéné v septicich s pfepadem do
povrchovych vod, je zde i nékolik soukromych domovnich Cistiren odpadnich vod.

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru jsou v MarkouSovicich jesté nasledujici producenti
vétsiho

mnozstvi odpadnich vod:

Skola mravenisté (cca 50 z4k{ denni studium - ZS, MS, pocet zaméstnanc( 8) - ma vlastni COV s odtokem do
MarkouSovického potoka.

Masokombinat Orlické uzeniny - odvoz do COV TRUTNOV (15 zaméstnanc(, jednosménny provoz, vlastni jimka)

Destové vody jsou odvadény do MarkouSovického potoka systémem prikopd, struh a propustkd.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

S ohledem na velikost mistni ¢asti MakouSovice neni v soucasné dobé investi¢né a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a oddilnou kanaliza¢ni sit. Obec Velké Svatonovice ma zpracovany generel, ve kterém je
navrzeno resit likvidaci odpadnich vod v Markousovicich lokéaIné. Byly vytipovéany dvé lokality,ve kterych by bylo
mozné soustredit odpadni vody z vice objektl a které by mély vlastni ¢istirnu odpadnich vod. Vyhledové (po
roce 2030) tak obec uvazuje s vystavbou téchto mensich kanaliza¢nich systém( pro nékolik dom, tato
kanalizace bude zakon¢ena lokalnimi COV. Kanaliza¢ni sit v celkové délce cca 2 km bude vybudovéana z
plastovych kanalizacnich trub profilu DN 250.

Likvidace odpadnich vod z ostatnich ¢asti zastavby bude resena individuelnim zplsobem s vyuzitim domovnich
mikrocistiren a Zump. Zumpy budou pouzivany pouze v pfipadech, kdy neni k dispozici vhodny recipient a kdy
hydrogeologicky posudek neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich mikrocistiren do
podmoku.

Navrh ¢asového harmonogramu predpoklddanych technickych opatreni je orientacni. Realizace stavby bude

zaviset na finan¢nich moznostech obce a na objemu finan¢nich prostredkd, které budou moci byt poskytnuty ve
formé dotaci.

D.7 Mapa
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]
Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Markousovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Markousovice

E.3 Mapa
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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