Voletiny - CZ052.3610.5214.184870 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC
Trutnov
Cislo obce PRVKUK 184870
Kéd obce PRVKUK CZ052.3610.5214.184870
Kéd obce 579025
Cislo ORP (CSU) 1210 (5214)
Nazev ORP Trutnov
Cislo POU 2569
Nazev POU Trutnov
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Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
CZ052.3610.5214.184870.01 Voletiny 18487 184870

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Voletiny (400 - 460 m n.m.) jsou mistni ¢asti mésta Trutnova a lezi priblizné 3,5 km severovychodné od centra
mésta Trutnov. Jedna se o sidlo s venkovskou zastavbou podél komunikace, kde pocet prechodné bydlicich
obyvatel dosahuje cca 11% poctu trvale bydlicich obyvatel. Uzemni plan nepfedpoklada vyrazny rozvoj obce.
Obci protéka Voletinsky potok.

Obec se nachazi na Uzemi vysokého rizika vyskytu radonu.

Podklady:
Vyplnény sbérny formular ,,Podklady pro akumulaci PRVK"
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Formulare VUME, VUPE 2017

Zakres stavajicich siti vodovodu a kanalizace v¢. objektd na siti
Zakres planovanych siti vodovodu a kanalizaci
Podklady od spolecnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Informace obce Trutnov

B.2 Demograficky vyvoj (prognéza)

Ndazev casti obce Obyvatelé

Voletiny Trvale bydlici

Prechodné bydlici

Celkem

Pocet obyvatel

2002 2005 2010 2015

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014

Trutnov 31005 31074 30957 30860

C. VODOVODY

30808 30893

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020 2025

399 399 400

44 44 45

443 443 445
2022 2023

30812 30680 30577 30372 30234 29958 29430 29660

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Nazev casti obce

Pocet pripojenych na vodovod

2030

400

45

445

2024 2025 2026

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Voletiny - - 383 383 390 390
C.2 Bilancni Udaje
Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m®/den - - - 80 81 83 84
Maximalni potfeba vody ~ m’/den - - - 96 98 99 100
Voda specifickd z VVR l/os x den - - - 80,13 81,32 82,50 83,69
Voda specificka z VFC l/os x den - - - 80,13 81,32 82,50 83,69
Voda specifickd z VFD I/os x den - - - 54,35 55,54 56,72 57,91
Voda specifickd z VFO l/os x den - - - 25,78 25,78 25,78 25,78
Voda specificka z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
ERV s.r.o. str. 2



C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Mistni Cast Voletiny je zasobena pitnou vodou z vodovodniho rozvodu, ktery vlastni a provozuje spole¢nost
Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov. Vodovodni sit je tvofena dvéma nezdvislymi vodovody, které Ize v pripadé
poklesu vydatnosti mistniho zdroje vzajemné propojit:

1. vodovod - ¢ast Voletin je napojena na méstsky vodovod Trutnov z vodojemu Pofici s kapacitou 2x650m3
(457,55/453,05 m n.m.). Timto vodovodnim rozvodem (DN 80-DN 160) je zadsobena cca polovina trvale a
prechodné bydliciho obyvatelstva. Jako provizorni feSeni je mozno tuto ¢ast napojit na tlakové pdsmo Trutnov -
vodojem Cerveny kopec (483,83/478,83 m n.m.).

2. vodovod - druhd ¢ast Voletin je zdsobena samostatnym vodovodem s vlastnim zdrojem a vodojemem.

Zdrojem pitné vody mistniho vodovodu jsou pramenni zarezy vybudované v roce 1935. Vydatnost zdroje je
kolisava v zavislosti na vydatnosti srazek v rozmezi 0,6-3,5 I/s.(Kvalita vody ve zdroji vyhovuje poZzadavkdm
platnych predpis(.) Ze sbérnych jimek je voda svodnym potrubim DN 80 gravita¢né svedena do zemniho
jednokomorového vodojemu Voletiny o objemu 1x90 m3 (457,65/454,65 m n. m.) vybudovaného asi v roce
1935. Z vodojemu, kde je zdravotni zabezpeceni vody reSeno davkovanim chlornanu sodného, je pitnd voda
gravitacné vedena zasobnim fadem DN 90, 110 a 160 ke spotrebiteldim ve stfednim tlakovém pasmu.

Ze shérné jimky nad vodojemem je zdsobovano horni tlakové pasmo. V 80. a 90. Iétech doslo k rekonstrukci
vodovodu v hornim tlak. pasmu vcetné privodu do VD] a v dolni ¢asti obce.

Zasobované (zemi je rozdéleno do 4 tlakovych pasem:

dolni tlak. pasmo - napdjeno z vodovodniho systému mésta Trutnova stiedni tlak. pdsmo - napdajeno z VD]
Voletiny

horni tlak. pAsmo - napdjeno ze sbérné jimky cca 200 m nad VD] Voletiny (vystavba v okoli VD))

objekty spole¢nosti FARMERS a Ctyrbytovka - Cerpaci stanice FARMERS umisténa na kété 428,0 m n.m..

Zbyla ¢ast obyvatelstva je zasobena pitnou vodou ze soukromych studni. Dle informace pracovnik& M&U Trutnov
je vydatnost studni dostatec¢nd jen z ¢asti. Informace o kvalité vody ve studnich nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Vzhledem k tomu, Ze mésto Trutnov neuvazuje o pripojeni dalsich obyvatel na vodovod, systém zasobovani
obce pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Vodovodni sit bude rozsifovana pouze pro nové
nemovitosti v misté, kde je jiz vodovod postaven.

S ohledem na vyssi Uniky vody z vodovodni sité doporucujeme rekonstrukci stavajicich litinovych radd.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Mistni ¢ast Voletiny méa vlastni ndhradni zdroje pitné vody - zdroje Na Struze a Plovarna (u zdrojl je tfeba
sledovat kvalitu). Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou (15l/0s.den) bude FfeSeno nasledovné:

V pripadé mistni havérie budou do systému zasobovani pitnou vodou zapojeny zalozni zdroje, ze kterych bude
voda dodavana do sité. Pokud nebude mozné vyuzit Zadny ze zdrojl trutnovského vodovodniho systému, bude
pitna voda dovézena z rychorského pramenisté ¢i zvysenim odbérl ze Sejfského pramenisté. Dale by bylo
mozné manipulaci na siti pokryt ¢ast dodavky vody ze zdrojl nad Janskymi Laznémi (pramenisté Zrcadlovky,
Zinneckrovky - oba zdroje pfes UV Janské L4zné&) nebo z prameniété Modré Kameny s (nevyznamnou) vypomoci
pramenisté Voletiny.

V pripadé havarie postihujici rozsahlejsi Gzemi bude rovnéz voda dodavana (nebo opét bude reSena manipulaci
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na siti) ze zdroje trutnovské sité nebo bude ndhradnim zdrojem pitné UV Pec p/S pfi spusténi ¢erpaci stanice
odebirajici vodu z Upy.

V obou pfipadech budou pro nouzové zasobeni vyuzivany i domovni studny, pokud v nich bude zdravotné
nezavadnd voda, a to i v omezené kapacité.

Pfipadné zasobovani uzitkovou vodou bude feSeno podle havarijni situace. Voda by byla dodavana jako uzitkova
pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupnych zdrojd, kterd by napf. momentalné nevyhovovala svou jakosti
pozadovanym limitam.
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Voletiny - - - 244 244 250 260

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
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Ndazev casti obce Pocet prFipojenych na COV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Voletiny - - - 244 244 250 260

v

D.3 Bilancni Udaje

Polozka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komundlnich m’/den - - - 12,45 12,72 13,00 13,27
ov

Produkce komunalniho kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

znecisténi

Produkce préimyslovych m’/den - - - 1,82 1,82 1,82 1,82
ov
Produkce znecisténi kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu

Voletiny maji vybudovany systém jednotné verejné gravitacni kanalizace, kterym je odpadni voda napojena na
kanalizaci mésta Trutnov. Vody jsou odvadény na Cistirnu odpadnich vod v lokalité obce Bohuslavice, kde
dochdzi k jeji likvidaci. Na tuto kanalizaci jsou napojeny témeér vsechny nemovitosti v dané lokalité.

Odpadni vody z objektl vzdalenych od stavby kanalizace jsou zachycovany v septicich s prepadem do vodotece,
nebo v jimkéch, které jsou vyvazeny k likvidaci na COV Bohuslavice.

Mimo odpadnich vod bézného komundlniho charakteru jsou ve Voletindch jesté nasledujici producenti vétsiho
mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

nazev producenta FARMERS s.r.0. - zemédélska prvovyroba
pocet zaméstnancl 30

mnozstvi odp. vod 1,125 m3/den

BSK5 0,45 kg/den

NL 0,412 kg/den

CHSKCr 0,825 kg/den

N - celk. 0,06 kg/den

N - NH4+ 0,038 kg/den
P - celk. 0,015 kg/den

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd do mistni vodotece.
Trutnov byl usnesenim vlady CR ¢&. 1236 z 9.12.2002 zafazen do kategorie aglomeraci s velikosti nad 10 000 EO,

u kterych se predpoklada zajistit poZzadavky smérnice 91/271/EHS do konce roku 2010. V Regionalnim planu
implementace byla v Trutnové navrzena postupna dostavba kanaliza¢nich sbéracd v dalsich ¢astech mésta.
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D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu
Vyhledové bude splaskova kanalizace prodlouzena i do dalSich ¢asti Voletin.

Cisténi odpadnich vod z objekt(i vzdalenych od navrzené stavby kanalizace, pfip. u rekreacnich objektd, jejichz
napojeni by vyvolalo neimérné pofizovaci naklady, bude reseno decentralnim zptsobem (nepropustné jimky,
nové DCOV, septiky se zemnim filtrem). Zumpy budou pouzivany pouze v pfipadech, kdy neni k dispozici
vhodny recipient a kdy hydrogeologicky posudek neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich
mikrocistiren do podmoku.
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E. EKONOMICKA CAST
E.1 Predpokladané investicni naklady v letech 2015-2030 [tis. KC]

| mpORic

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Voletiny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investicni naklady v letech 2001-2014 [tis. KC]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem

Voletiny - - -
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F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis

22.3.2021 ZK/4/172/2021 usheseni zastupitelstva
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